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DEKTON® | DEKTON® XGLOSS | DEKTON® GRIP/GRIP+
FAMÍLIAS I - II - III - IV

Todos os dados deste documento são baseados em testes realizados 
em laboratórios externos independentes.

Esta Declaração de Prestações aplica-se às espessuras de 8 mm, 
12 mm, 20 mm e 30 mm.

Nome e morada do fabricante
Empresa: Cosentino Industrial, S.A.U. 
Morada: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Espanha

Família I
Dekton®: Aldem, Ananké, Aston Grey, Azul Deutsche, Baltic, Bamboo Lugo, Black Martini, Borea, Bromo, 
Domoos, Eter, Feroe, Fossil, Galema, Greta, Grey Martini, Kadum, Kelya, Keon, Keranium, Kira, Korus, 
Kovik, Kreta, Laos, Laurent, Liquid Embers, Markina, Micron, Milar, Odin, Orix, Paris, Popular Dark, Sirius, 
Sirocco, Soke, Somnia, Strato, Totzeret 1-6, Umber, Valterra, Vegha, Vegha Skallen, Ventus, Vera, 
Verde Gotheborg, Vk04 Grafite, Zentum.

Dekton® XGloss: Blaze, Gris Palma, Korso, Lumina, Manhattan, Negro Tambora, Rosso Gotheborg, 
Sogne, Spectra, Splendor.

Família II
Dekton®: Albarium, Ariane, Aura, Aura 15, Bedrock, Daze kC, Entzo, Kairos, Laguna kC, Liquid Shell, 
Liquid Sky, Lunar, Lyfe Lunar, Marina kC, Morpheus kC, Nayla, Neural kC, Nilium, Opera, Opera kC, 
Portum, Portum kC, Rem, Rem kC, Reverie kC, Sand Drift, Uyuni, Uyuni kC, Vapour, Zenith, Zenith kC.

Dekton® XGloss: Awake kC, Bergen, Bergen kC, Fiord, Glacier, Halo, Halo kC, Helena, Limbo kC, Lucid kC, 
Malibu kC, Natura, Natura 18, Olimpo, Olimpo kC, Salina kC, Trance kC, Tundra, Tundra 19, Vienna, 
Vigil kC.

Família III
Dekton®: Aeris, Aeris kC, Aeris Skallen, Aged Timber, Albarium 22, Albarium 22 kC, Argentium, 
Argentium kC, Aura 22, Aura 22 kC, Bento, Blanc Concrete, Carrara CAN, Crema CC Vigo, Danae, 
Danae kC, Dove, Edora, Entzo 22, Entzo 22 kC, Gada, Gk07 Ceppo, Gk07 Ceppo kC, Irok, Kairos 22, 
Kairos 22 kC, Liquid Shell 22, Liquid Shell 22 kC, Liquid Sky 22, Lunar 22, Lunar 22 kC, Lunar Hardrock, 
Marfil Mediterráneo, Makai, Mooné, Mooné kC, Nacre, Nacre kC, Nayla 22, Nilium 22, Nilium 22 kC, 
Opera CHN, Popular Warm, Portum CHN, Rem CHN, Sarey, Sasea, Sasea kC, Sterling, Tk05 Sabbia, 
Tk05 Sabbia kC, Tk06 Marmorio, Tk06 Marmorio kC, Toruk, Uyuni CHN, Vk01 Nebbia, Vk01 Nebbia kC, 
Vk02 Avorio, Vk02 Avorio kC, Vk03 Grigio, Vk03 Grigio kC, Zenith CHN.

Dekton® XGloss: Arga, Arga kC, Bergen CHN, Dunna, Dunna kC, Halo CHN, Helena 22, Helena 22 kC, 
Khalo, Khalo kC, Marfil Mediterráneo, Natura 22, Natura 22 kC, Olimpo CHN, Qatar, Rio Branco, Taga, 
Taga kC, Tundra 22.

Família IV
Dekton®: Radium, Trilium.



EN 14411:2012
Produto: Superfície ultra-compacta, não vidrada, prensada a seco, rectificada, não vidrada com absorção de água ≤ 0,5%. 
Utilização prevista: Para paredes e pavimentos interiores e/ou exteriores, incluindo escadas, em edifícios e instalações industriais. 
Sistema de avaliação e verificação da constância do desempenho: 4. 
Conformidade: De acordo com o Anexo G da EN 14411:2012.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente 
Declaração de Prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade 
do fabricante identificado acima. Assinada por e em nome do fabricante por:

Local e data de emissão:
Cantoria, 01/2024

Valentín Tijeras
VP Global Product, R&D and Quality

→ ( 1 ) Aplica-se a dimensões nominais superiores a 15 cm; ( 2 ) As espessuras em causa são 8, 12, 20 e 30 mm; 
( 3 ) Valores abaixo do limite de quantificação.

Características essenciais Prestações

Reação ao fogo Classificado sem testes (ver Diretiva 96/603/EC e suas alterações) A1, A1fl

Determinação das dimensões e 
absorção do aspeto da superfície EN ISO 10545-2

Comprimento e largura( 1 )

Espessura( 2 )

Retilinearidade dos lados( 1 )

Retangularidade e planicidade da superfície( 2 )

± 2 mm
± 0,5 mm
± 1,5 mm
± 2 mm

Absorção de água EN ISO 10545-3 ≤ 0,5%

Força de rompimento EN ISO 10545-4 > 1.500 N

Resistência à abrasão profunda EN ISO 10545-6 < 175 mm3

Choque térmico EN ISO 10545-9 Passa

Durabilidade EN ISO 10545-12
Utilização interna
Utilização externa (Resistência à geada)

Passa
Passa

Emissão de substâncias perigosas EN ISO 10545-15
Cádmio
Chumbo

< 0,02 mg/l( 3 )

< 0,2 mg/l( 3 )

Escorregamento Dekton® CEN/TS 16165 (EN 16165 Anexo C AN A)

Aeris, Aeris kC, Aeris Skallen, Aged Timber, Albarium, Albarium 22, Albarium 22 kC, Aldem, Ananké, Argentium, 
Argentium kC, Ariane, Aston Grey, Aura, Aura 15, Aura 22, Aura 22 kC, Azul Deutsche, Baltic, Bamboo Lugo, Bento, 
Blanc Concrete, Borea, Bromo, Carrara CAN, Crema CC Vigo, Danae, Danae kC, Domoos, Dove, Edora, Entzo, Entzo 22, 
Entzo 22 kC, Eter, Feroe, Fossil, Galema, Gk07 Ceppo, Gk07 Ceppo kC, Greta, Irok, Kadum, Kairos, Kairos 22, Kairos 22 kC, 
Kelya, Keon, Keranium, Kira, Korus, Kovik, Kreta, Laos, Laurent, Liquid Embers, Liquid Sky, Liquid Sky 22, Lunar, Lunar 22, 
Lunar 22 kC, Lunar Hardrock, Lyfe Lunar, Makai, Marfil Mediterráneo Mate, Markina, Micron, Milar, Mooné, Mooné kC, 
Nacre, Nacre kC, Nayla, Nayla 22, Neural kC, Nilium, Nilium 22, Nilium 22 kC, Odin, Orix, Paris, Popular Dark, 
Popular Warm, Radium, Rem, Rem CHN, Rem kC, Sand Drift, Sarey, Sasea, Sasea kC, Sirius, Sirocco, Soke, Somnia, Strato, 
Tk05 Sabbia, Tk05 Sabbia kC, Tk06 Marmorio, Tk06 Marmorio kC, Totzeret 1-6, Trilium, Umber, Uyuni, Uyuni CHN, 
Uyuni kC, Valterra, Vegha, Vegha Skallen, Ventus, Vera, Verde Gotheborg, Vk01 Nebbia, Vk01 Nebbia kC, Vk02 Avorio, 
Vk02 Avorio kC, Vk03 Grigio, Vk03 Grigio kC, Vk04 Grafite, Zenith, Zenith CHN, Zenith kC, Zentum

15 < Rd < 35
(Classe 1)

Arga, Arga kC, Awake kC, Bedrock, Bergen, Bergen CHN, Bergen kC, Black Martini, Blaze, Daze kC, Dunna, Dunna kC, 
Fiord, Gada, Glacier, Grey Martini, Gris Palma, Halo, Halo CHN, Halo kC, Helena, Helena 22, Helena 22 kC, Khalo, Khalo kC, 
Korso, Laguna kC, Limbo kC, Liquid Shell, Liquid Shell 22, Liquid Shell 22 kC, Lucid kC, Lumina, Marina kC, Malibu kC, 
Manhattan, Marfil Mediterráneo XGloss, Morpheus kC, Natura, Natura 18, Natura 22, Natura 22 kC, Negro Tambora, 
Olimpo, Olimpo CHN, Olimpo kC, Opera, Opera CHN, Opera kC, Portum, Portum CHN, Portum kC, Qatar, Rio Branco, 
Reverie kC, Rosso Gotheborg, Salina kC, Sogne, Spectra, Splendor, Sterling, Taga, Taga kC, Toruk, Trance kC, Tundra, 
Tundra 19, Tundra 22, Vapour, Vienna, Vigil kC

Rd < 15
(Classe 0)

Escorregamento Dekton® Grip EN 16165 Anexo A (DIN 51097)
EN 16165 Anexo B (DIN 51130)
EN 16165 Anexo C AN A (UNE 41901 EX)

B
R10

> 45 (Classe 3)
Aeris kC, Albarium 22 kC, Danae kC, Lunar 22 kC, Nacre kC, 
Sasea kC, Vk01 Nebbia kC

Escorregamento Dekton® Grip+
EN 16165 Anexo A (DIN 51097)
EN 16165 Anexo B (DIN 51130)
EN 16165 Anexo C AN A (UNE 41901 EX)

C
R11

> 45 (Classe 3)

Aeris kC, Albarium 22 kC, Argentium kC, Bromo, Danae kC, 
Gk07 Ceppo kC, Keon, Kreta, Lunar 22 kC, Nacre kC, Sasea kC, 
Soke, Tk05 Sabbia kC, Vk01 Nebbia kC, Vk02 Avorio kC, 
Vk03 Grigio kC, Vk04 Grafite

Tactilidade CEN/TS 15209 NPD


