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Critérios 
de design

Características 
do produto

Dekton® possui todas as características técnicas exigidas para 
uma aplicação tão exigente quanto um piso.

→ Material à 
prova de fogo

Dekton® é ideal para qualquer rota de 
emergência, porque não é combustível. 
Classificado no melhor nível de acordo 
com os regulamentos EN 13501 europeia 
e ASTM E84 norte-americana.

→ Alta resistência 
a raios UV

Dekton® é resistente à luz ultravioleta (raios 
UV), por isso um pavimento exterior não 
perde propriedades com o passar dos anos.

→ Resistência 
máxima ao calor

Dekton® é ideal quando o piso está exposto a 
condições extremas de sol e calor, mesmo com 
cores escuras, bem como piso radiante e outros 
usos industriais termicamente exigentes.

→ Fácil limpeza e 
manutenção mínima

A resistência superior do Dekton® a todos 
os tipos de produtos químicos simplifica a 
decisão sobre como limpar pisos em hospitais, 
laboratórios e da indústria em geral, sem 
ter que usar sistemas abrasivos e caros.
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→ Baixa absorção 
de água

A absorção de água do Dekton® é insignificante; 
a durabilidade é garantida mesmo que 
seja limpo regularmente molhado.

→ Cor 
durável

As matérias-rimas utilizadas e o processo de 
fabricação de Dekton® garante estabilidade 
em todos os tons componentes de cada 
cor, em qualquer condição climática, sem 
produzir descoloração ao longo do tempo.

→ Resistente a 
arranhões

Dekton® está entre os melhores materiais 
quando não puder ser evitado o 
movimento de cadeiras, mesas e outros 
objetos que possam riscar o chão.

→ Resistência a 
as manchas

Dekton® combina ultracompactação, porosidade 
praticamente zero e composição inorgânica 
para evitar que as manchas penetrem ou se 
fixem nos pisos permanentemente, podendo 
ser limpos depois de meses sem tratá-los.
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→ Estabilidade 
dimensional

As propriedades ultracompactas de 
Dekton® destacam-se em termos de 
planicidade, sem empenamento, formas 
rectas e máxima precisão entre as peças.

→ Resistência ao 
gelo e degelo

A resistência do Dekton® em testes de 
fadiga térmica devido ao congelamento e 
descongelamento faz um material adequado 
para aplicação ao ar livre em climas 
extremos como em pisos frios industriais.

→ Resistência a 
abrasão

Dekton® está entre os melhores 
materiais em espaços comerciais 
de alto tráfego e uso intensivo.

→ Resistência 
mecânica superior

Tanto se o piso Dekton® está sujeito a altas 
cargas, como se trata-se de um piso técnico, 
o excelente desempenho de compressão e 
flexão, combinado com a espessura apropriada, 
garantem a durabilidade necessária.
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1.420 x 1.420 
[56" x 56"]

710 x 1.420 
[28" x 56"]

710 x 3.200 
[28" x 126"]

710 x 1.590 
[28" x 63"]

710 x 1.060 
[28" x 42"]

1.420 x 1.060 
[56" x 42"]

1.420 x 790 
[56" x 31"]

1.420 x 3.200 
[56" x 126"]

1.420 x 1.590 
[56" x 63"]

710 x 710 
[28" x 28"]

Características e 
formatos do piso

Devido ao seu alto desempenho e com 
instalação adequada, Dekton® pode 
ser colocado em grandes formatos 
garantindo um bom comportamento, 
incluindo áreas de alto tráfego.

Deve-se levar em conta que as condições 
do apoio são fundamentais para garantir 
uma boa instalação. Deve sempre ser 
verificado antecipadamente a adequação do 
suporte de colocação, exigindo que seja:

→ Saudável e sem fissuras.

→ Curado e estável na sua dimensão.

→ Mecanicamente resistente para cargas 
que suportará e sua utilização.

→ Seco, limpo e sem peças soltas.

→ Superfície plana, levando em 
consideração a tolerância máxima.

O formato adequado, bem como a espessura 
do Dekton®, dependerá dos regulamentos 
locais e dos requisitos do projeto, e será 
necessário uma verificação pelo projetista.

O uso de espessura de 4 mm para 
aplicação em pisos é estritamente 
PROIBIDO em todos os casos.

Para mais informações técnicas sobre 
Dekton®, você poderá consultar as 
Fichas Técnicas dos produtos.

Dekton® é muito versátil. Podem ser feitos 
cortes adaptados ao projeto, dependendo do 
design, a partir de uma chapa completa.

No entanto, os formatos recomendados 
para tirar o máximo proveito do Dekton®, 
a partir de uma chapa completa, são:

→ Todas as dimensões em mm.

→ Todas as dimensões em mm.

Formatos 
chapa completa 3.200 x 1.440 mm [126" x 56"]

Espessura 8 mm - 12 mm - 20 mm

Acabamentos Liso, texturizado, polido e 
Grip/Grip+ (áreas molhadas)

Formato (mm) N.º de peças

710 x 710 [28" x 28"] 8

710 x 1.060 [28" x 42"] 6

710 x 1.420 [28" x 56"] 4

710 x 1.590 [28" x 63"] 4

1.060 x 1.420 [42" x 56"] 3

1.420 x 790 [56" x 31"] 4

1.420 x 1.420 [56" x 56"] 2

1.420 x 1.590 [56" x 63"] 2

→ Utilizamos um disco de corte com 3 mm [1/8"] de 
espessura.

→ Qualquer outro formato é possível, até uma chapa 
completa.

→ Tolerâncias de acordo com a norma EN 14411:2016 
(Ladrilhos de cerâmica).
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Padrões 
e design

Para facilitar o processo de design, classificamos nossa gama de 
cores Dekton® em três grupos diferentes de padrões.

Dependendo do efeito desejado para grandes superfícies e da colocação das 
chapas, e tendo em conta a direcionalidade de design, nuances e variações, nosso 
portfólio está dividido em Infinite Pattern, Singular Pattern e Smooth Pattern.

No entanto, esta classificação é meramente indicativa. Portanto, recomendamos que 
você entre em contacto com nosso Departamento de Produto para obter uma avaliação 
individual que garanta que pode materializar seu projeto do jeito que você imaginou.

→ Infinite Pattern

Cores sólidas ou desenhos com composição 
e estrutura uniforme ou quase uniforme 
que, quando usado para revestimentos 
como pisos, paredes ou fachadas, permite a 
colocação aleatória de chapas alcançando 
uma total homogeneidade visual. Leve em 
consideração as variações de tom nas peças. 
Recomendado para cobrir grandes superfícies.

→ Singular Pattern

Designs com gamas de cores de maior 
complexidade e direcionalidade muito 
acentuadas, que resultam em padrões 
com muito carácter, que, em peças 
pequenas ou adjacentes, criam efeitos 
heterogêneo. Recomendamos consultar 
nossa equipe técnica para seu uso na 
cobertura de grandes superfícies.

→ Smooth Pattern

Projetos com direcionalidade em sua estrutura 
gráfica, que deve ser respeitada tanto na 
hora de fazer o corte como na colocação 
das peças. É um tipo de padrão muito 
versátil que recria efeitos interessantes, 
mas requer levar em consideração a 
direcionalidade em sua instalação. 
Recomendado para grandes superfícies.

→ Dekton® Argentium kC.

→ Dekton® Trance kC.

→ Dekton® Danae kC.

Além disso, como os padrões Dekton® foram projetados para grande formato (chapa 
completa), é possível que, em formatos menores utilizados para pisos, podem ser observados 
saltos de cores, certos contrastes ou mudanças de direcionalidade entre as peças.

Portanto, é recomendável levar isso em consideração desde a fase de projeto.

Opção A
Veios paralelos à peça.

Opção B
Veios perpendiculares à peça.

→ Peças no correlacionadas

Neste caso, as peças são colocadas sem seguir a ordem ou padrão em que foram cortados.

Com esta distribuição aleatória consegue-se um efeito muito natural, 
mas o cliente final deve saber disso desde o início.

Da mesma forma, dependerá da cor Dekton® escolhida, já que nas opções com 
muita riqueza cromática, a aleatoriedade ficará muito mais evidente.

→ Dekton® Laurent - Diferenças na direção dos veios dependendo do padrão de corte e formato selecionado.

→ Dekton® Soke - Padrão de instalação não correlativo. → Middle Northcumberland (Reino Unido), Habitação.

1 2 3 4

5 6 7 8

1

2

34

5 6

7
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Características básicas 
do suporte

1. O suporte sobre o qual será colocado Dekton® deve ser adequado para suportar 
cargas e responder às necessidades previstas para a sua utilização.

2. Deve estar seco, estável e resistente à compressão.

3. Não deve haver desníveis ou colapsos (máximo 3 mm [1/8"] 
medidos com uma régua metálica de 2.000 mm [79"]).

Caso contrário, será adequadamente nivelado ou tratado com uma camada auto nivelamento.

4. Estará livre de poeira, graxa, óleos, vernizes, agentes desmoldantes, líquidos 
de cura ou qualquer outro produto que possa prejudicar a adesão.

Se necessário, deverá ser realizada limpeza prévia do mesmo: fresagem, aspiração, descalcificação, etc.

5. Em geral, podemos destacar três partes num piso:

→ Desvio negativo: DENTRO da tolerância.

→ Desvio negativo: FORA da tolerância.

Camada superficial (Dekton®)
Para esta camada de acabamento, tanto a espessura 
como o formato da peça escolhida dependerá do uso, do 
local de aplicação e das condições do suporte.

Camadas intermediárias
A sua composição (adesivos recomendados, 
autonivelante, primers anteriores, cascalho compactado, 
etc.) dependerá, principalmente, do suporte em que 
estão disponíveis.

Camada de suporte
É a camada que influenciará o resto das partes de um 
piso. Um bom suporte reduzirá o número de camadas 
intermediárias e permitirá certas espessuras e formatos 
de partes menos restritivas do que no caso de um 
suporte fraco ou em mau estado.

≤ 3 mm [1/8”]

> 3 mm [1/8”]

Outras 
considerações

→ Encontro com pilares, registos ou outros elementos

As peças em "L" não podem ser utilizadas em nenhum caso, já que, em 
caso de quebra, isso não estaria coberto pela garantia.

Portanto, para resolver encontros com elementos que "quebrem" a continuidade do piso, recomenda-
se dividir em quantas peças forem necessárias. O objetivo é evitar "braços" soltos e frágeis nas 
peças do piso, pois esta área se torna crítica diante de uma possível quebra do material.

A seguir, apresentamos alguns exemplos de como resolver o encontro com diferentes elementos:

→ Pilar → Pilar integrado/Parede → Registo
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Da grande variedade de situações que podem surgir, destacamos os 
seguintes exemplos que ocorrem com mais frequência:

→ Nova construção

Um estado ótimo do suporte é assumido onde eles terão o restante das camadas necessárias.

Em qualquer caso, o técnico responsável pelo projeto certificará 
que o suporte cumpre as condições acima descritas.

Aderido ao suporte de concreto

• Verifique a planicidade do suporte.

• Limpe previamente.

• Prossiga colocando os peças de 
Dekton® com o adesivo recomendado.

Dekton®.

Dekton®.

Adesivo 
recomendado.

Adesivo 
recomendado.

Suporte de 
concreto.

Suporte.

Sistema de 
piso radiante.

Piso radiante

• Consulte o fornecedor do sistema 
de piso radiante para saber os 
detalhes de sua execução.

• Consulte as Fichas de Produtos 
Aprovados para os adesivos 
recomendados, publicadas 
pela Cosentino®, para saber 
qual seria o adequado.

Piso técnico/elevado

• Para uso exclusivo de pedestres.

• Espessura Dekton®: 20 mm.

• O material deve vir sempre com malha, 
na parte traseira, da Cosentino® (Protek).

• Para mais pormenores e 
informações técnicas, consultar 
a Ficha de Especificações 
publicada pela Cosentino®:

- Tipos de pedestais usar.

- Distâncias entre eixos de pedestais.

- Número recomendado de pedestais.

- Bordas recomendadas.

- Junta entre peças.

- Limpeza e manutenção.

Dekton® 
20 mm.

Malha Protek.

Pedestais.

Suporte rígido.

Pavimento flutuante 
na área de jardim

• Planeje o layout e escave a área 
com a espessura necessária para 
abrigar todas as camadas.

• Você precisa calcular 2% de 
desníveis para drenagem correta.

• É necessário compactar a área.

• Recomenda-se a utilização de duas 
camadas de grãos de tamanho diferente.

• Use um geotêxtil antes de adicionar 
a camada final de areia.

Dekton® 
20 mm.

Areia 
compactada.

Folha de 
geotêxtil.

Cascalho 
compactado 2.

Cascalho 
compactado 1.

Solo/ 
suporte.
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→ Reabilitação

Neste caso, o perito ou técnico responsável pela obra deverá avaliar se tanto o substrato 
pré-existente quanto o suporte sob ele, estão em bom estado para poder colocar o piso.

Caso contrário, as ações prévias necessárias deverão ser tomadas para garantir todos os requisitos 
e condições básicas para poder dispor o piso sobre o suporte: planicidade, resistência, etc.

Aderido ao concreto pré-existente

• Se o nível do piso puder ser aumentado, 
é aconselhável um aumento com o 
produto específico para este trabalho.

• Se esta possibilidade não existir, 
você pode usar um consolidante, para 
reforçar o apoio pré-existente.

Colado em cerâmica/pedra

• Se a cerâmica/pedra estiver bem 
aderida, você pode colocar o novo piso 
Dekton® usando um primer ideal, antes 
da aplicação do adesivo cimentício.

• Se a cerâmica/pedra não estiver 
em boas condições, ele deve ser 
removido e trabalhar no piso base.

Aderido a madeira, linóleo, etc

• Devido à falta de ventilação, a 
madeira/estrado tenderá a apodrecer 
ou "inchar" devido ao acúmulo de 
umidade, seja pelas características 
do local de aplicação ou devido à 
umidade presente no próprio adesivo.

• Em qualquer caso, a madeira/
estrado pré-existente e, se necessário, 
tratar o suporte inferior.

• Caso o suporte inferior seja também 
de madeira, deverá ser tratado 
para evitar que a mesma umidade 
antes comentada possa afetá-lo.

Aderido à estrutura de madeira

• Neste caso, o especialista ou designer 
deve verificar a adequação da estrutura 
para poder suportar o novo piso Dekton®.

• Caso haja madeira sob a referida 
estrutura, ela deverá ser removida, 
mesmo caso anterior, e tratar a 
estrutura superior de madeira 
para evitar que se molhe.

• Caso exista outro tipo de acabamentos 
(cerâmica, pedra natural, cimento, etc.) 
sobre a estrutura de madeira, bastará 
aplicar um primer ou autonivelante, 
dependendo do caso, antes de 
aplicar o adesivo recomendado.

Dekton®.

Dekton®.

Primer.

Cerâmica/ 
pedra.

Adesivo 
recomendado.

Adesivo 
recomendado.

Betonilha/ 
autonivelante.

Concreto 
pré-existente.

Dekton®.

Dekton®.

Adesivo 
recomendado.

Adesivo 
recomendado.

Estrutura de 
madeira.

Primer/ 
autonivelante.

Madeira/ 
linóleo 
(REMOVER).

Retirar a 
madeira e tratar 
a estrutura.

Suporte.
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Espessura e formato 
dependendo da aplicação

Dependendo da aplicação requerida e da espessura escolhida, os formatos máximos recomendados são:

Utilização
Espessura

8 mm 12 mm 20 mm

Doméstico

Terraço exterior Meia chapa( 2 )

Chapa completa Chapa completa
Piso interior Chapa completa

Piso técnico( 1 ) ● ● Meia chapa

Piso radiante Chapa completa
Chapa completa

Chapa completaPiso da piscina Meia chapa

Garagem ● ●

Público e 
comercial

Terraço exterior ● Meia chapa
Chapa completa

Piso interior Meia chapa Chapa completa

Piso técnico( 1 ) ● ● Meia chapa

Piso radiante Meia chapa
Chapa completa

Chapa completa
Piso da piscina

●
Calçadas e praças Meia chapa

Concessionária Meia chapa Chapa completa

Estacionamento ● ● Meia chapa

→ ( ● ) Não recomendado.

→ ( 1 ) Material obrigatoriamente malhado nas costas (Dekton® Protek).

→ ( 2 ) É obrigatório um suporte rígido e estável, semelhante ao que existiria em ambientes fechados.

→ Chapa completa. → Meia chapa. → Chapa listrada. 
(Isto NÃO é meia chapa)

Dekton® 
Grip/Grip+

É a nossa solução para conseguir uma 
melhor aderência para qualquer aplicação 
antiderrapante, como casas de banho, 
piscinas ou pavimentos exteriores.

Cada ambiente tem necessidades técnicas 
diferentes. Por isso, estamos a lançar um 
novo portfólio de pisos antiderrapantes em 
dois acabamentos diferentes: Grip e Grip+.

A nova tecnologia Grip/Grip+ modifica 
a estrutura da superfície de Dekton® de 
forma controlada, obtendo uma superfície 
antiderrapante homogênea, altamente 
durável e resistente, sem necessidade 
de meios químicos ou mecânicos.

Para conhecer as cores disponíveis 
com acabamento Grip/Grip+, consultar 
o último portfólio publicado.

Para mais pormenores técnicos 
sobre o material, consultar a Ficha 
de Dados Técnicos do produto.

→ Grip

• Recomendado para aplicações onde é 
necessário um antiderrapante menos exigente, 
devido à sua maior facilidade de limpeza.

• Ideal para ambientes com cores claras.

• Classificação R10 em rampa seca, 
Classe B em rampa úmida e Classe 3 
de acordo com o ensaio do pêndulo.

• Exemplos de aplicações recomendadas: 
Áreas interiores como centros comerciais, 
aeroportos, escadas, salas médicas, cantinas, 
empresas, escolas, casas de banho, bases 
de duche e uso residencial em geral.

→ Grip+

• Aderência máxima para as 
aplicações mais exigentes.

• Classificação R11 em rampa seca, 
Classe C em rampa úmida e Classe 3 
de acordo com o ensaio do pêndulo.

• Exemplos de aplicação recomendados: 
Áreas exteriores como piscinas, 
entradas de centros comerciais, 
aeroportos, escadas exteriores, terraços 
e utilização pública em geral.

Estes acabamentos antiderrapantes podem 
diferir ligeiramente na cor ou tonalidade 
do acabamento de cor padrão.

Recomenda-se o cumprimento rigoroso 
das recomendações de utilização, limpeza 
e manutenção destes acabamentos.

→ Hard Rock Hotel (Madrid, Espanha), Restaurantes.

→ Erros na instalação, utilização, limpeza ou manutenção 
do Dekton® com acabamento antiderrapante Grip/Grip+ 
podem afetar significativamente o seu desempenho. 
Os defeitos ou a perda de desempenho devidos a 
quaisquer operações de instalação, utilização, limpeza 
e manutenção que não estejam especificadas nos 
manuais correspondentes, disponibilizados ao cliente 
em www.cosentino.com ou através de pedido para 
info@cosentino.com, serão excluídos da garantia 
Dekton® aplicável a este produtos.
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Juntas

Um fator chave para garantir o sucesso no 
projeto e instalação de um piso é a realização 
de uma análise completa, incluindo o layout 
e dimensionamento das juntas. Temos:

→ Juntas de colocação

Não é permitida a colocação de peças de 
Dekton® em contato um com o outro.

Sempre será respeitada uma junta 
de colocação de pelo menos:

• 2 mm [1/16"] em ambientes internos e 
3 mm [1/8"] em ambientes externos, tendo 
em conta a expansão do material.

• 4 mm [1/8"] em piso técnico/elevado.

• 5 mm [3/16"] para piso 20 mm sobre areia.

→ Junta estrutural

Devem ser sempre respeitados, 
tanto no suporte como no piso.

A vedação destas juntas deve ser realizada 
com materiais elastoméricos ou com 
perfis pré-fabricados adequados.

Recomenda-se deixar uma 
junta de 3 - 4 mm [1/8"].

→ Juntas de dilatação/movimento

Serão colocadas em áreas aproximadas de 
50 m2 [538 sqft], reduzindo as referidas áreas 
nos casos de lajes com estruturas metálicas 
ou com deformações significativas.

Para preencher as juntas de dilatação, 
materiais elastoméricos podem ser usados, 
de acordo com as instruções do fabricante, 
ou perfis pré-fabricados adequados.

→ Juntas de perímetro

Eles ocorrem em encontros com 
paredes, pilares, etc.

Recomenda-se pelo menos 4 mm [1/8"].

Colocação na 
obra/marmoraria

Paletização e 
transferência de material 
para obra/marmoraria

Para facilitar o recolhimento no local/
marmoraria e a transferência as peças de 
Dekton® são fornecidos em caixas ou paletes 
de madeira especificamente projetadas 
para isso e de acordo com seu formato.

O material é posteriormente amarrado à caixa, 
e colocado sobre uma superfície de material 
antiderrapante para evitar movimentos bruscos.

Sempre que o piso esteja em formato único, 
vai em gavetas do tamanho de paletes, 
pesando não mais que 1.500 Kg [3.300 lb].

Se for maior ou com formatos variados, 
serão utilizados cavaletes verticais e as 
peças serão corretamente ordenadas.

Para manusear as peças no local, é preciso 
tomar medidas de segurança apropriadas 
para extrair e mover as peças uma por uma, 
utilizando os meios de apoio necessários.

Especialmente importante é o uso de 
ventosas adequadas dependendo o 
tamanho e o peso das peças.

Recomendamos a utilização de ventosas 
para vidro com bomba de sucção.

→ Embalagem numa caixa de piso de grande formato.

→ Embalagem num cavalete de piso (várias dimensões).

→ Manuseamento de piso de grande formato com ventosas.
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Elaboração 
e instalação

Corte de peças 
na marmoraria

Embora frequentemente os projetos de pisos 
podem ser entregue pela Cosentino® já cortados, 
sempre pode ocorrer das chapas completas 
serem entregues ao cliente e ele cuidará do 
seu corte, utilizando Waterjet, CNC, etc.

Neste caso, no desenho anexo destacamos 
alguns dos pontos-chave a ter em mente 
no design em relação ao corte.

Este tipo de corte na marmoraria seria aplicável 
em espessuras de 8 mm, 12 mm e 20 mm.

Todas as informações sobre preparação 
encontra-se no Guia Rápido do Marmorista 
como nas Fichas de Ferramentas Aprovadas 
para Dekton®, que a Cosentino® publica.

→ Em cada corte perde-se 
cerca de 3 mm [1/8"] de 
material (largura do disco 
de corte).

→ Transporte da marmoraria 
para o local de colocação

Antes do carregamento - 
Controle de qualidade

Modelo padronizado com controle de 
qualidade, verificando: número das peças, 
verificar se as medidas estão corretas, 
possíveis defeitos no material, apresentar 
peças para verificação de juntas, etc.

Transporte de caminhão

Coloque o material, com todas as suas 
bordas e cantos protegidos, sobre cavaletes 
em posição vertical, fixando-os com 
cintas de lona e protegendo a área.

Recomenda-se ter especial cuidado com as 
peças que têm furos feitos na marmoraria.

Movimento com ventosas manuais

Utilize elementos que reforcem e 
facilitem o manuseio do material.

As peças devem ser transportadas uma 
de cada vez, sempre em posição vertical, 
e a manipulação manual com as ventosas 
deve ser realizada com barras que 
mantenham a peça reta e sem empenar.

3 mm 
[1/8"]

Protetor de 
ângulos.

Perfil de 
proteção.

Espuma 
não tecida.

→ Corte reto com um disco e abastecimento de água.

→ Ferramentas de corte reto a seco.

→ Corte reto a seco.

→ Corte reto com abastecimento de água

O corte com disco e água também pode ser 
realizado, para espessuras entre 8 mm e 20 mm.

No entanto, eles devem ser atendidos 
os seguintes requisitos:

• Use ferramentas de corte 
recomendado pela Cosentino®.

• Corte sempre com água.

• Afie a ferramenta com frequência.

Corte de peças 
na obra

Tal como indicado acima, Cosentino® pode 
fornecer peças personalizadas. No entanto, 
para fazer ajustes no local, podem fazer 
cortes e furações, com as ferramentas 
adequadas para resolver esquadros, 
cantos, encontros com pilares, etc.

→ Corte reto a seco

O corte reto no local é possível com 
serras de esquadria (corte a seco), 
recomendando o uso de blocos de 
polimento para microchanfrar as peças.

Este tipo de corte no local só é recomendado 
para espessuras de 8 mm, em comprimentos 
até  3.200 mm [126"], e em 12 mm, em 
comprimentos até 1.400 mm [55"].

Recomenda-se consultar o Manual de 
Corte Dekton®, onde estão as dicas 
básicas de preparação, bem como 
as ferramentas recomendadas.

→ Recortes circulares

É possível realizar recortes circulares, por 
exemplo, para pequenas caixas de luz.

Esses recortes devem estar a uma 
distância mínima de 50 mm [2"] de 
qualquer junta, extremidade ou canto.

Recortes quadrados ou retangulares 
para realizar registos não são permitidos. 
Consulte a seção "Outras considerações".
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Características básicas 
de adesivos e rejuntes

Quanto à aderência do material adesivo, é imprescindível, antes da colocação, consulte o fornecedor 
local selecionado e seguir fielmente suas recomendações de produtos e instruções de aplicação.

O coeficiente de expansão do Dekton® é baixo e, portanto, um adesivo cimentício da classe C2 
(melhorado é suficiente. Não deve ser utilizado um cimento convencional semelhante ao da 
pedra natural, uma vez que o material não é poroso e a fixação por evaporação não é eficaz.

Consulte as Fichas do Produto Aprovado para os adesivos recomendados publicadas pela 
Cosentino® feitos em conjunto com as principais marcas, tendo em conta os seguintes parâmetros:

Local de aplicação Suporte Formato

Interior

Cimento ou anidrita, autonivelante, concreto, 
fibrocimento, cerâmica antiga, pedra

≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]

> 750 x 750 mm [30" x 30"]

Piso radiante

TodosMadeira, OSB, laminado

Metal, resina, borracha, linóleo

Exterior
Cimento, concreto

≤ 750 x 750 mm [30" x 30"]

> 750 x 750 mm [30" x 30"]

Metal Todos

Local de aplicação Suporte Formato

Exterior Todos Todos

Interior Todos Todos

Piso radiante Todos Todos

O mesmo se aplica à argamassa de juntas, ou rejunte:

Ferramentas para 
preparação e instalação

→ Bancada de 
trabalho.

→ Pinças. → Fita métrica.

→ Máquina de corte 
a seco.

→ Berbequim e 
brocas aprovados( 1 ).

→ Máquina de corte 
com guia( 1 ).

→ Nível de bolha 
de ar.

→ Adesivo 
recomendado.

→ Tronco de 
plástico.

→ Ventosas.

→ Máquina de 
mistura.

→ Espátula. → Talocha dentada.

→ Bloco de 
polimento.

→ Kit de 
nivelamento.

→ Kit de rejunte. → Esponja de 
limpeza.

→ Abastecimento 
de água.

→ Rebarbadora 
angular( 1 ).

→ Produto limpeza 
recomendado( 2 ).

→ ( 1 ) Utilizar sempre com aspiração localizada/abastecimento de água.

→ ( 2 ) Consultar o Manual de Utilização e Manutenção correspondente (Pisos Dekton® ou Dekton® Grip/Grip+).
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1. Aplicação com a parte 
lisa da talocha.

2. Penteado com a parte 
dentada da talocha.

Processo de instalação 
e recomendações

A colocação deve ser realizada tendo sempre em mente as características do adesivo (tempo 
aberto, vida útil, espessura máxima de aplicação, etc.), bem como as instruções do fabricante.

1. Inspeção prévia do suporte
Antes de qualquer tipo de trabalho, você tem que 
verificar isso:

→ O suporte está limpo.
→ O suporte está seco.
→ O suporte está nivelado.

2. Colagem dupla
Para colocação será utilizada a técnica de "dupla 
colagem" (adesivo no verso da peça e no suporte), 
garantindo perfeita aderência das peças e evitando a 
formação de espaço vazio.

Nunca aplique o adesivo em "blocos" ou "bolotas".

Esta técnica oferece diversas vantagens:

→ Permite uma maior distribuição de tensões, ao 
garantir a máxima superfície de contato possível 
(> 90%) entre o suporte e o adesivo, e a partir disso 
com a peça.
→ Previne a formação de eflorescências, evitando 
a eventual estagnação das águas pluviais no verso 
da peça.
→ Pelo mesmo motivo, em pavimentos exteriores, 
evita a possibilidade de formação de gelo e a quebra 
por esse efeito.

A aplicação, tanto no suporte quanto na peça, seria de 
acordo com o seguinte esquema:

4. Colocação da peça
A colocação da peça será realizada 
utilizando, pelo menos dois operadores e 
com ferramentas de ajuda como as barras 
de tipo "EasyTrans".

3. Espátula dentada e direção do sulco
O penteado da cola será sempre aplicado com uma 
talocha dentada, definindo a sua geometria de acordo 
com o formato da peça, do suporte e do tipo de adesivo. 
Isto garante espessura adequada e boa distribuição da 
cola por toda a superfície, incluindo os perímetros.

DIREÇÃO: No caso de peças de grande formato 
(> 750 x 750 mm [30" x 30"]) com comprimento 
proeminente (proporção 2:1 ou superior), o sulco deve 
ser paralelo ao lado comprido para poder mover alguns 
centímetros a peça colocada com a ajuda de ventosas, 
no sentido mais curto da peça e para garantir o 
"esmagamento" dos sulcos com o deslizamento. → Formato pequeno. 

(≤ 750 x 750 mm [30" x 30"])
→ Grande formato. 

(> 750 x 750 mm [30" x 30"])

5. Movimento deslizante
Para facilitar a saída de ar e melhor contato entre peça 
e suporte, deve ser feito um movimento de deslizamento 
reversível e não de "esmagamento".

O processo seria o seguinte:

1. Coloque a peça em sua posição final.
2. Mova a peça, perpendicularmente à direção dos 
sulcos, o equivalente à largura do dente da talocha.
3. Coloque-a de volta em sua posição final, 
respeitando a largura marcada da junta.

→ Manualmente, 
para formatos pequenos.

→ Mecanicamente, 
para os grandes formatos.
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7. Juntas recomendadas
Respeitar sempre as seguintes juntas mínimas:

→ Colocação (interior) ≥ 2 mm [1/16"].
→ Colocação (exterior) ≥ 3 mm [1/8"].
→ Perímetro ≥ 4 mm [1/8"].

Este tipo de junta é muito importante no encontro 
com elementos encastrados devido à diferente 
dilatação entre materiais.

→ Estrutural ≥ 3 - 4 mm [1/8"].
→ Expansão: a cada 50 m2 [538 sqft] de superfície.

Para estes dois tipos de junta, recomenda-se a 
utilização de perfil pré-fabricados adequados, 
especialmente em zonas de tráfego intenso.

Para respeitar a largura de junta estipulada, o uso de 
cruzetas é recomendado.

Para outros tipos de soluções de construção, devem ser 
respeitadas as seguintes juntas mínimas entre peças:

→ Para piso técnico/elevado ≥ 4 mm [1/8"].
→ Para pavimento flutuante sobre areia ≥ 5 mm [3/16"].

6. Bordas com bisel
As bordas sempre terão um microbisel, de pelo menos 
1 mm [1/32"]. Em outros casos mais específicos, como 
piso elevado ou técnico, é recomendado biséis maiores 
e cantos mortos.

Eles podem ser feitos previamente na marmoraria ou, no 
caso de cortes e ajustes em obra, pode ser feito usando 
um bloco de polimento.

8. Sistemas auxiliares
Ao colocar peças de grande formato, o uso de sistemas 
auxiliares é recomendado para melhorar o nivelamento 
final do piso, como cunhas de nivelamento, garantindo 
uma espessura de camada regular de adesivo.

9. Material de rejuntamento
Para o preenchimento das juntas será escolhido o 
rejunte adequado, com a consistência adequada, e sua 
aplicação realizada de acordo com as instruções do 
fabricante.

É aconselhável utilizar uma talocha de borracha de 
dureza adequada à largura da junta para espalhar o 
material em diagonal respeitando a direção das juntas.

Sobre a junta, com a espátula ou ferramenta equivalente, 
será feita a textura e curvatura finais.

Em alguns casos, pode-se utilizar espátulas flexíveis 
de aço inoxidável ou pistolas extrusoras para aplicar o 
rejunte.

1. Aplicação do 
rejunte com talocha.

2. Realização de 
textura e curva.

10. Limpeza final da obra
Após a instalação, a superfície geralmente apresenta 
restos de obra na forma de película ou pequenos 
acúmulos de cimento, cal, silicone, epóxi, etc. Portanto, 
é necessária uma limpeza final da obra, com produto de 
limpeza específico (por exemplo, Fila Deterdek Pro ou 
equivalente), que deixa a superfície limpa e, ao mesmo 
tempo, não danifica o material de rejunte.

Seguir as recomendações estabelecidas no Manual 
de Uso e Manutenção de Pisos Dekton®, tanto para os 
acabamentos padrão quanto para os acabamentos 
antiderrapantes Grip/Grip+: procedimentos de limpeza, 
produtos de referência, restrições, etc.

≥ 1 m
m

[1/
32”]

ELEMENTOS VERTICAIS
Quando elementos verticais forem instalados (por 
exemplo, um suporte de corrimão) dentro de um recorte, 
seja ele quadrado/retangular ou circular, é necessário 
deixar espaço suficiente para que não haja contato entre 
a peça e o elemento vertical.

Podem ser utilizados acabamentos decorativos para 
ocultar a junta.
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Segurança 
e saúde

Os fabricantes e instaladores que trabalham com Dekton® devem cumprir todas as 
leis e regulamentos aplicáveis em matéria de saúde e segurança no trabalho.

Aplicar as medidas de segurança no trabalho necessárias para cumprir os 
requisitos dos regulamentos locais. Este Guia não é exaustivo nem substitui os 
regulamentos relevantes e é fornecido apenas a título informativo.

As medidas de segurança dependerão das condições específicas de cada local de trabalho.

Riscos associados a 
manuseio e transporte

Durante o transporte e o manuseio dos materiais Dekton® riscos podem se materializar como golpes, 
cortes, distúrbios musculoesqueléticos, aprisionamento ou lesões devido ao manuseio incorreto.

Riscos associados a 
elaboração e transformação

O processo de fabricação pode acarretar riscos de cortes, ferimentos 
devido a projeções, aprisionamento ou exposição a altos níveis de ruído 
e a produtos químicos como pó de sílica cristalina livre.

Antes de processar o produto, consultar a Ficha de Dados de Segurança do Dekton® e o Guia 
de Boas Práticas, disponíveis a pedido da Cosentino® ou no sítio Web osh.cosentino.com.

PROTEÇÃO 
DA CABEÇA

(UNE EN 397)

PROTEÇÃO 
OCULAR

(Óculos de segurança)

ALTA VISIBILIDADE

(Colete)

PROTEÇÃO 
CONTRA IMPACTOS

(Calçado de 
segurança S1P)

PROTEÇÃO 
AURICULAR

( * ) Durante o corte

VIAS AÉREAS 
(FFP3 [UE]/N99[EUA])

( * ) Durante o corte

PROTEÇÃO 
CONTRA CORTES

(Luvas de segurança) 
( * ) Nível anti-corte 4
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