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1. Seguridad y salud
A. Riesgos asociados a la 

manipulación y transporte

Los fabricantes e instaladores que trabajen con 
Dekton®, Silestone®, Sensa y/o Scalea®, deben cumplir 
la totalidad de leyes y reglamentos que le sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud laborales.

Durante el transporte y manejo de materiales Dekton®, 
Silestone®, Sensa y/o Scalea®, pueden materializarse 
riesgos tales como golpes, cortes, trastornos 
musculo-esqueléticos, atrapamientos o lesiones por 
proyecciones debidos a una manipulación incorrecta.

Aplique las medidas de seguridad en el trabajo 
necesarias para cumplir los requisitos de la normativa 
local. Esta Ficha no es exhaustiva o sustitutiva de la 
regulación pertinente, y se entrega a título informativo. 
Las medidas de seguridad dependerán de las 
condiciones específicas de cada puesto de trabajo.

Consulte también las Fichas de Datos de Seguridad 
de los productos y las Guías de Buenas Prácticas 
disponibles, por ejemplo, en la web osh.cosentino.com
o bajo solicitud al distribuidor o fabricante.

B. Principales riesgos y medidas 
preventivas en el almacén

→ No arrojar las tablas.

→ No golpear las tablas.

→ Retirar las tablas/trozos rotos.

→ Uso obligatorio de gafas de protección y 
guantes resistentes al corte (Resistencia al corte 
según la norma EN 388: Nivel mínimo 4).

→ ADVERTENCIA: El material puede ser muy 
cortante, especialmente las piezas rotas.

→ El material de desecho debe ser 
manejado con cuidado.

→ Evitar golpear el material de desecho para reducir 
su dimensión, ya que una pieza rota puede rebotar.

C. Equipos de Protección Individual

El uso de los siguientes Equipos de Protección Individual 
(EPI) es obligatorio durante la manipulación de las tablas:

PROTECCIÓN 
CABEZA

(UNE EN 397)

PROTECCIÓN 
PROYECCIONES

(Gafas de seguridad)

ALTA VISIBILIDAD

(Chaleco)

PROTECCIÓN 
CONTRA GOLPES

(Calzado de 
seguridad S1P)

PROTECCIÓN 
AUDITIVA

(*) Durante corte

VÍAS RESPIRATORIAS 
(FFP3)

(*) Durante corte

PROTECCIÓN 
CONTRA CORTES

(Guantes de seguridad)
(*) Anti-corte nivel 4
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2. Tablas
A. Manipulación mediante puente-grúa/grúa de camión

2. Manipulación de múltiples tablas
Siempre en posición vertical. Se aconseja recurrir a un bastidor de 
equilibrado, conectado a correas de tela (poliéster). Se recomienda 
mover en paquetes con las siguientes cantidades máximas:

a. Silestone®:

 → 12 mm - 14 tablas.

 → 20 mm - 14 tablas.

 → 30 mm - 10 tablas.

b. Dekton®:

 → 4 mm - PROHIBIDA su manipulación con este sistema.

 → 8 mm - 14 tablas.

 → 12 mm - 14 tablas.

 → 20 mm - 10 tablas.

 → 30 mm - 8 tablas.

La cantidad máxima recomendada, por tipo de material y espesor, es:

a. Silestone®:

 → 12 mm - 2 tablas.

 → 20 mm - 2 tablas.

 → 30 mm - 1 tabla.

b. Dekton®:

 → 12 mm - 2 tablas.

 → 20 mm - 2 tablas.

 → 30 mm - 1 tabla.

1. Manipulación de tablas por unidad
Siempre en posición vertical. Se deben utilizar pinzas 
de caimán, colocando ésta en el centro de la carga, 
para equilibrar el peso y limitar las oscilaciones.

Para la manipulación 
de tablas Dekton® en 
espesores 4 y 8 mm, 
solo se podrán usar 
pinzas especiales 
de cristalero.

Se podrán manipular 
2 tablas, a la vez, 
como máximo.



Procedimiento de 
manipulación del material

FICHA DE ESPECIFICACIÓN

REV. 00 - 03/2023
FECHA DE IMPRESIÓN: MAYO 2023

3

B. Manipulación con carretilla elevadora

Manipulación con carretilla elevadora
Será necesario utilizar un adaptador de brazo para pinzas.

Se podrá utilizar para la manipulación de tablas por 
unidad, con las siguientes cantidades máximas:

a. Silestone®:

 → 12 mm - 2 tablas.

 → 20 mm - 2 tablas.

 → 30 mm - 1 tabla.

b. Dekton®:

 → 12 mm - 2 tablas.

 → 20 mm - 2 tablas.

 → 30 mm - 1 tabla.

Para la manipulación 
de tablas Dekton® en 
espesores 4 y 8 mm, 
solo se podrán usar 
pinzas especiales 
de cristalero.

Se podrán manipular 
2 tablas, a la vez, 
como máximo.

C. Manipulación con ventosas

Manipulación asistida con ventosas
Ha de realizarse con un bastidor, repartiendo la presión 
y los puntos de apoyo lo máximo posible.

La presión recomendada, por ventosa, es de 0,6 a 0,7 bares.

La manipulación manual con las ventosas ha de 
realizarse con las barras tipo “Easytrans”.

Cualquier formato + sistema de manipulación que 
supere los 25 Kg [55 lb] y, en general, cualquier 
formato caracterizado por medidas largas tendrá 
que ser desplazado por dos operadores.
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3. Envases no estándar: palets, cajas, cajones, ...
A. Manipulación con puente grúa/grúa de camión de reparto

B. Manipulación con transpaleta

2. Manipulación con eslingas de carga
Los envases que se puedan manipular con eslingas, llevarán una 
etiqueta informativa, señalando la zona adecuada para su uso.

1. Manipulación con adaptador de horquillas
Para realizar la manipulación de este tipo de envases, 
es obligatorio el uso de un adaptador con horquillas 
para puente grúa/grúa de camión de reparto.

Para manipular envases no estándar, debemos centrar las horquillas 
del adaptador para hacer una buena distribución del peso. Se 
introducirán las horquillas debajo del envase, acercándolo, lo máximo 
posible, al bastidor del adaptador para obtener una mayor estabilidad 
de la carga y evitar oscilaciones que podrían dañar el material.

Manipulación con transpaleta
Para manipular envases no estándar, debemos centrar las horquillas 
de la transpaleta para hacer una buena distribución del peso. Se 
introducirán las horquillas debajo del envase, acercándolo lo máximo 
posible al bastidor de la transpaleta para obtener una mayor estabilidad 
de la carga y evitar oscilaciones que podrían dañar el material.
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C. Manipulación con carretilla elevadora

A. Manipulación con carretilla elevadora

Durante la marcha, se ha de mantener una velocidad baja 
y, si se desplaza marcha atrás, verificar la presencia de 
eventuales obstáculos que puedan dañar el material.

Durante la marcha, se ha de mantener una velocidad baja 
y, si se desplaza marcha atrás, verificar la presencia de 
eventuales obstáculos que puedan dañar el material.

Manipulación con carretilla elevadora
Para manipular envases no estándar, debemos centrar las 
horquillas de la carretilla elevadora para hacer una buena 
distribución del peso. Se introducirán las horquillas debajo 
del envase, acercándolo lo máximo posible al bastidor de la 
carretilla elevadora para obtener una mayor estabilidad de la 
carga y evitar oscilaciones que podrían dañar el material.

Manipulación con carretilla elevadora
Para manipular este tipo de caballete, debemos centrar las 
horquillas de la carretilla elevadora para hacer una buena 
distribución del peso. Se introducirán las horquillas debajo 
del caballete, acercándolo lo máximo posible al bastidor de la 
carretilla elevadora para obtener una mayor estabilidad de la 
carga y evitar oscilaciones que podrían dañar el material.

4. Caballete de mobiliario
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A. Manipulación con carretilla elevadora

5. Caballete para “solo corte”

6. Caballete de fachada (madera/metálico)
A. Manipulación con puente grúa/grúa de camión de reparto

Manipulación con bastidor de equilibrado
Para manipular el caballete se aconseja recurrir a un bastidor 
de equilibrado conectado a correas de tela (poliéster).

La carga debe ir centrada y en equilibrio para evitar oscilaciones.

En el caballete debe ir informada 
la zona de refuerzo para la 
manipulación con eslingas.

Manipulación con carretilla elevadora
Para manipular este tipo de caballete, debemos centrar las 
horquillas de la carretilla elevadora para hacer una buena 
distribución del peso. Se introducirán las horquillas debajo 
del caballete, acercándolo lo máximo posible al bastidor de la 
carretilla elevadora para obtener una mayor estabilidad de la 
carga y evitar oscilaciones que podrían dañar el material.

Emplear, en cualquier caso, 
el accesorio de pinza superior 
que sujete el caballete y 
evite que vuelque con el 
movimiento de la carretilla.

Durante la marcha, se ha de 
mantener una velocidad baja y, si se 
desplaza marcha atrás, verificar la 
presencia de eventuales obstáculos 
que puedan dañar el material.
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B. Manipulación con carretilla elevadora

2. Manipulación lateral
Este método de manipulación es para uso exclusivo 
de carga en muelles habilitados a cota 0.

Debemos adaptar las horquillas a la distancia de los espacios 
estructurales habilitados para el uso de carretillas elevadoras.

Se usará un extensor de horquillas homologado.

Durante la marcha, se ha de mantener una velocidad baja y, 
si se desplaza marcha atrás, verificar siempre la presencia de 
eventuales obstáculos que puedan dañar el material.

≥ 2.500 mm [98 1/2”]

≥ 800 mm
[31 1/2”]

1. Manipulación frontal
Debemos centrar la carga usando los espacios estructurales 
habilitados para el uso de carretillas elevadoras.

Las horquillas deben adaptarse a su amplitud para 
evitar oscilaciones durante el desplazamiento.

Durante la marcha, se ha de mantener una velocidad baja y, 
si se desplaza marcha atrás, verificar siempre la presencia de 
eventuales obstáculos que puedan dañar el material.

≥ 2.000 mm [79”]
≥ 1.300 mm

[51”]


