
Declaração de
Prestações CE

DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA

Nome e morada do fabricante
Empresa: Cosentino Industrial, S.A.U. 
Morada: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Espanha

N - 012023CEXM

SILESTONE® XM | FAMÍLIAS B - C 

Família B

Ocean Jasper F.

Família C

Arcilla Red, Bohemian Flame, Cala Blue, Camden, Cincel Grey, Corktown, 
Faro White, Nolita 23, Parisien Bleu, Poblenou, Posidonia Green, Raw A, 
Raw D, Raw G, Seaport 23.
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Produto: Pedra aglomerada. Ladrilhos modulares. Chapas e ladrilhos para revestimento de paredes. (Uso interno).
Conformidade: Este produto está em conformidade com o anexo ZA da norma EN 15285:2008; EN 15286:2013.
Organismo notificado:
→ Nome e nº: LGAI Technological Center, SA (Applus+) - 0370.
→ Tarefa: Ensaio de reacção ao fogo em conformidade com a Norma EN 13501-1:2007.
→ Sistema de avaliação: 3.
→ Documento emitido e data de emissão: Relatórios 23/32306932, 23/32303715, 23/32308672, 23/32308673, 23/32308674, 
23/32308675, 23/32306482 e 23/32306931 (23/11/2023).

EN 15285:2008, EN 15286:2013

Características essenciais
Prestações

Família B Família C

Impermeabilidade à água 
(absorção de água)
EN 14617-1

W4 ≤ 0,05

Resistência à rotura 
(Resistência à flexão)
EN 14617-2

F
4
 ≥ 40,0 F

4
 ≥ 40,0

Deslizamento
EN 14231

SRV (Polido) 
quando húmido 

 
SRV (Polido) 
quando seco 

 
SRV (Suede) 
quando húmido 

 
SRV (Suede) 
quando seco

8

43

9

40

5

37

10

40

Tactilidade / visibilidade
Descrição

NPD

Condutividade térmica
EN 10456

1,3 W/m · K

Durabilidade
-

Não relevante

Aderência para 
adesivos cimentícios
EN 1348

3,50 N/mm2
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O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente 
Declaração de Prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade 
do fabricante identificado acima.

Assinada por e em nome do fabricante por:

Local e data de emissão:
Cantoria, 04/2024

Valentín Tijeras
VP Global Product, R&D and Quality

Características essenciais Prestações

Reacção ao fogo
EN 13501-1

B
Arcilla Red, Bohemian Flame, Cala Blue, Camden, Cincel Grey, Corktown, 
Faro White, Nolita 23, Parisien Bleu, Poblenou, Posidonia Green, Raw A, 
Raw D, Raw G, Seaport 23, Ocean Jasper F. 

EN 15285:2008, EN 15286:2013


