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Produits 
disponibles

Épaisseurs recommandées 
selon l'application

Critères 
de design

Dekton® Silestone®

Usage intérieur ● ●

Usage extérieur ● ●

4 mm 8 mm 12 mm 20 mm

Solutions 
horizontales

Plateau horizontal, collé   

Plateau horizontal, mécanique   

Solutions 
verticales

Plateau vertical, collé   

Plateau vertical, mécanique

Formats 
de dalle

Selon la couleur et l'épaisseur, Dekton® et Silestone® sont disponibles dans une variété de formats de dalles. 
Par conséquent, vous devez vérifier* les dimensions d'origine lors de la conception avec notre matériau.

→ ( * ) Consultez les portefeuilles actuels ou consultez votre interlocuteur Cosentino® local.

→ ( ● ) Épaisseur plus commune ; ( ● ) Épaisseur alternative.
Dekton® Protek 
(avec maillage).

Sur substrat continu.

12 mm 20 mm 30 mm

Solutions 
horizontales

Plateau horizontal, collé

Plateau horizontal, mécanique

Solutions 
verticales

Plateau vertical, collé

Plateau vertical, mécanique

→ ( ● ) Épaisseur plus commune ; ( ● ) Épaisseur alternative.

→ Dekton® et/ou Silestone® n'auront JAMAIS de fonction structurelle dans cette 
application (par exemple comme pieds de table). Ils serviront uniquement de dessus ou 
d'habillage (collés ou fixés) au meuble en question, afin de résister aux tensions.

Dalle Grand Format

3 350 mm [132”]
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Dalle Standard

Dalle Format 3x1

3 000 mm [118”]    
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Dalle Format Jumbo

Dalle Format Standard

3 250 mm [128”]
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3 060 mm [120”]
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Poids selon le 
matériau et l'épaisseur

Vous trouverez ci-dessous les poids approximatifs du Dekton® et du Silestone®, 
selon leur Famille Technique et leur épaisseur. Ces données peuvent être très utiles 
lors de la planification de certains détails du mobilier, comme la structure auxiliaire 
d'une table, le nombre de charnières nécessaires pour une porte, etc.

La Famille Technique du matériau dépend de la couleur choisie et se trouve dans 
les différents documents (Fiche Technique, Déclaration de Performances CE/UKCA, 
ColorList, etc.) que Cosentino® a publié pour chaque matériau.

Les données suivantes sont valables au moment de la rédaction de ce document. Veuillez 
vous référer à la Fiche Technique en vigueur afin de vérifier les données actualisées 
du matériau au moment de la conception et de la fabrication du meuble.

Famille I Famille II Famille III Famille IV

Poids
(Kg/m2) [lb/ft2]

4 mm* 11 [2,25] 10 [2,05] 10 [2,05] 11 [2,25]

8 mm 20 [4,10] 20 [4,10] 20 [4,10] 20 [4,10]

12 mm 30 [6,20] 29 [6,00] 30 [6,20] 31 [6,40]

20 mm 50 [10,30] 48 [9,90] 50 [10,30] 51 [10,50]

→ Ces données sont valables au moment de la rédaction. Reportez-vous à la Fiche Technique actuelle pour les 
données mises à jour.

→ ( * ) Comprend un maillage au dos du matériau.

Famille A Famille B Famille C Famille D

Poids
(Kg/m2) [lb/ft2]

12 mm 30 [6,20] 28 [5,80] 26 [5,40] 29 [6,00]

20 mm 49 [10,10] 46 [9,50] 43 [8,80] 48 [9,80]

30 mm 74 [15,20] 69 [14,20] 64 [13,20] 71 [14,60]

→ Ces données sont valables au moment de la rédaction. Reportez-vous à la Fiche Technique actuelle pour les 
données mises à jour.

Motif 
aléatoire

Certains produits Dekton® et Silestone® sont 
créés et conçus pour ressembler à la pierre 
naturelle. Dans la nature, on peut trouver des 
pierres d'apparence hétérogène qui peuvent 
comprendre des veines et des zones de tons 
et de contrastes différents. Cela vaut pour nos 
matériaux, ils est donc très important de prêter 
attention à la conception et à la disposition 
des pièces avant de fabriquer le matériau.

→ Identification de la couleur

Tout d'abord, et à partir de toute la 
documentation technique de Cosentino®, 
identifiez les couleurs Dekton® et / ou Silestone® 
avec un fond hétérogène dans les motifs.

→ Disposition des pièces

Avant de découper les différentes pièces 
qui composeront le projet (par exemple les 
plateaux de table), placez la dalle sur la table 
de découpe, nettoyez-la et réalisez un tracé 
de ces pièces dans lequel le ton et / ou le 
motif des veines sont clairement identifiés.

De cette façon, vous pouvez faire correspondre 
des zones présentant des caractéristiques 
similaires dans les joints entre les pièces, 
soit par ton, soit par motif de veines, et ainsi 
éviter les différences entre les pièces d'une 
même dalle ou d'une même production.

Vous trouverez ci-dessous un exemple 
de la manière dont une table à rallonge 
d'une couleur Dekton® peut être 
disposée avec un motif aléatoire :

→ Exemples de dispositions pour des tables à rallonge | Dekton® Trance kC.
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Structures 
auxiliaires

→ Mobilier à ossature en bois

Ce type de mobilier est fabriqué dans une 
variété de matériaux différents, comme des bois 
européens (pin, chêne, mélèze, robinier, etc.) et 
des bois exotiques (teck, tonka, itauba, etc.).

Mais n'oubliez pas que choisir des meubles 
à ossature bois n'est pas toujours une option 
écologique. Il existe deux certifications qui 
garantissent que le bois provient de sources 
durables : les certifications FSC et PEFC.

Tous les bois sont classés sur une échelle 
de 1 à 5, selon leur degré de résistance à 
l'humidité. Quel que soit le bois choisi, il 
nécessitera un entretien à l'huile ou lasure 
pour conserver son aspect d'origine dans le 
temps. C'est un facteur important à considérer 
si le meuble doit être utilisé à l'extérieur.

Ossature bois

Avantages
Résistance

Apparence naturelle

Inconvénients Entretien

→ Mobilier à ossature métallique

La large gamme de modèles disponibles 
rend les meubles en métal très populaires.

Les meubles en aluminium sont non seulement 
inoxydables, mais aussi résistants aux 
intempéries. De plus, l'aluminium est un 
matériaux très léger. À l'inverse, les meubles 
entièrement fabriqués en aluminium ne sont 
pas un bon choix pour les régions venteuses, 
car ils pourraient facilement se renverser 
lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur.

L'acier est plus lourd et plus robuste que 
l'aluminium. Il est également résistant aux chocs 
et offre une plus grande résistance au vent. Il 
existe de multiples traitements pour améliorer 
sa résistance à la rouille et aux rayons UV : 
acier galvanisé, acier époxy ou encore inox.

En plus de ces traitements, la peinture utilisée 
pour la structure métallique du meuble est 
également essentielle, car elle peut améliorer 
sa résistance à la rouille et aux rayures.

Le fer forgé est encore plus lourd que l'acier, 
ce qui le rend particulièrement adapté 
aux régions venteuses. Il nécessite un 
entretien avec des produits spécifiques, 
car il peut rouiller facilement.

Il convient également de noter que 
le mobilier d'extérieur se réchauffe 
lorsqu'il est exposé au soleil.

Ossature métallique

Aluminium Acier Fer forgé

Avantages

Inoxydable

Léger

Zéro / faible entretien

Résistant

Zéro / faible entretien
Grande résistance

Inconvénients
Très léger

Chauffe (en extérieur)
Chauffe (en extérieur)

Oxydation

Chauffe (en extérieur)
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Recommandations 
pour les tables

→ Formats

Tables rondes

Grâce à leur design, les tables rondes favorisent 
la conversation entre les convives attablés. 
Cela fait de ce type de table le choix idéal pour 
ceux qui reçoivent fréquemment des invités.

• Elles sont idéales pour les espaces réduits.

• Elles sont polyvalentes et peuvent être 
adaptées à n'importe quelle couleur et 
combinaison de plateau et de pieds.

Tables ovales

Elles sont idéales pour les espaces réduits, 
car elles peuvent être facilement placées.

• Elles sont robustes et sophistiquées.

• Elles sont idéales pour les maisons avec des 
enfants, car elles n'ont ni coins ni bords, ce qui 
minimise les risques de blessures. 

Tables rectangulaires

Elles s'adaptent à n'importe quel espace, 
ce qui facilite le réagencement ou l'ajout 
d'accessoires supplémentaires.

• Innovation : Elles constituent une alternative 
aux modèles traditionnels, apportant 
élégance et design à la salle à manger.

• Structure adaptable : Ce sont des modèles 
qui s'adaptent à différents espaces.

Tables à rallonge

Grâce à leur extensibilité, ces tables conviennent 
à une utilisation dans une variété d'espaces.

Ce type de tables est polyvalent et fonctionnel, 
mais toujours sophistiqué, ce qui en fait 
l'un des modèles les plus populaires.

→ Dimensions

Dekton® et Silestone® peuvent être coupés et 
polis sur mesure, créant tous types de formes 
et de bordures. Les formats disponibles sont 
encore plus variés que les formats standards.

En plus de tous types de bordage et de 
découpes, il est également possible de 
réaliser d'autres travaux, comme un coffrage 
pour les prises électriques et des trous.

En règle générale, pour que tous les 
convives soient à l'aise, il doit y avoir une 
distance comprise entre 550 mm [21 2/3"] 
et 600 mm [24"] entre chaque siège.

Si les repas ou les événements avec beaucoup 
de monde ne sont pas fréquents, il n'est 
pas nécessaire de choisir une très grande 
table, car cela pourrait être gênant.

Au lieu de cela, vous pouvez opter pour une 
table à rallonge. Elles peuvent accueillir 
deux ou quatre personnes, selon si elles 
sont équipées d'une ou de deux rallonges.

Dimensions indicatives

Table ronde Table carrée Table rectangulaire

2 personnes Ø600 mm [24"] 600 x 600 mm [24" x 24"] 600 x 1.000 mm [24" x 39"]

4 personnes Ø900 mm [36"] 900 x 900 mm [36" x 36"] 700 x 1.100 mm [28" x 43"]

6 personnes Ø1.200 mm [48"] 1.200 x 1.200 mm [48" x 48"] 900 x 1.500 mm [36" x 59"]

8 personnes Ø1.300 mm [51"] 1.300 x 1.300 mm [51" x 51"] 1.000 x 2.000 mm [39" x 79"]

10 personnes Ø1.500 mm [59"] 1.500 x 1.500 mm [59" x 59"] 1.000 x 2.400 mm [39" x 96"]
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Bordures protégées*
Elles sont protégées par un profil d'un autre matériau. 
Il n'est donc pas nécessaire de les polir et il suffit de 
<< finir >> leur extrémité supérieure. Ce type de bordure 
est recommandé pour les usages non domestiques ou les 
zones à haut risque d'impact.

Épaisseurs appropriées : 4, 8, 12, 20 et 30 mm.

Bordures exposées
Elles sont faciles à réaliser, mais offrent des performances 
à moindre impact. Ce type de bordure est recommandé 
pour les zones domestiques ou à faible risque d'impact.

Épaisseurs appropriées : 8, 12, 20 et 30 mm.

Bordures exposées spéciales
Elles sont plus difficiles à fabriquer, mais offrent de 
meilleures performances d'impact. Ce type de bordure 
est recommandé pour les zones non domestiques ou à 
risque élevé.

Épaisseurs appropriées : 12, 20 et 30 mm.

→ Droit poli

→ 1/4 rond

→ 1/2 rond

→ Aile d'avion

→ Droit avec retombée 
en coupe d'onglet

→ Rond

Bordures 
recommandées

≥ 1 mm [1/32”]

≥ 3 mm [1/8”]

1 - 3 mm
[1/32” - 1/8”]

1 - 3 mm
[1/32” - 1/8”]

1 - 3 mm
[1/32” - 1/8”]

Épaisseur
totale

Rayon selon
l’épaisseur

Angle selon
l’épaisseur

3 mm [1/8”]

1 - 3 mm
[1/32” - 1/8”]

Recommandations selon l'usage

Domestique Public et 
commercial

Protégée (non polie) ● ●

Droit poli ● ●

Droit avec retombée 
en coupe d'onglet ● ●

Aile d'avion ● ●

1/4 rond ● ●

1/2 rond ● ●

Rond ● ●

→ ( ● ) Recommandée ; ( ● ) Autorisée ; 
( ● ) Pas recommandée.

→ ( * ) Il existe différents systèmes de protection 
des bords disponibles sur le marché. Choisissez 
toujours celui qui est le plus approprié.

→ ( * ) Pour plus d'informations et de 
recommandations, veuillez vous référer à 
la documentation spécifique UKIYO.

→ Modèle C (GV3) | Épaisseur : 12 mm

Autres 
considérations

Cannelures de surface (UKIYO)*
Fabrication en surface pour application comme 
revêtement intérieur vertical, collé sur un support 
continu. Produits Dekton® uniquement. Ne convient pas 
aux surfaces horizontales, façades ou autres.

Non disponible dans les couleurs de finition polie.

Les dimensions maximales des carreaux présentant 
ce fini de surface doivent être de 3 000 x 450 mm 
[118" x 17 2/3"].

Deux modèles sont disponibles :

→ Modèle B (GV2) | Épaisseurs : 8 mm et 12 mm

Réalisation de découpes/trous
Il est recommandé de réaliser les découpes/trous avant 
l'installation.

La distance entre les bords et les découpes/trous doit 
être d'au moins 50 mm [2"]. En cas de porte-à-faux, voir 
la section << Porte-à-faux de mobilier >>.

Les découpes peuvent être réalisées de deux manières :

→ Trous superposés Ø68 mm [2 3/4"]

→ Trous d'angles (R5 mm [3/16"]) + Coupe droite

Coins
Selon le design ou le résultat souhaité, les options les 
plus courantes sont :

→ Droit → Arrondi*

25 mm [1”] 5 mm [3/16”]

3
 m

m
[1

/8
”]

e

4
 m

m
[1

/8
”]

4 mm [1/8”]11 mm [3/8”]

e

→ ( * ) Rayon ≥ R5 mm [3/16"], R10 mm [3/18"] étant le 
plus courant.
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Porte-à-faux 
de mobilier

S

P

D

P

D P

P
D

S

P

Dc

P

DL P

1. Table carrée (sur base)

12 mm 20 mm

S ≥ P

P ≤ 200 mm [8"] ≤ 400 mm [16"]

2. Table carrée

12 mm 20 mm

D ≤ 600 mm [24"] ≤ 1 200 mm [48"]

P ≤ 300 mm [12"] ≤ 500 mm [20"]

3. Table rectangulaire

12 mm 20 mm

DL ≤ 800 mm [31 1/2"] ≤ 1 500 mm [59"]

DC ≤ 600 mm [24"] ≤ 1 200 mm [48"]

P ≤ 300 mm [12"] ≤ 500 mm [20"]

4. Table ronde (sur base)

12 mm 20 mm

S ≥ P

P ≤ 200 mm [8"] ≤ 400 mm [16"]

5. Table ronde 
(3 points de support)

12 mm 20 mm

D ≤ 600 mm [24"] ≤ 1 200 mm [48"]

P ≤ 300 mm [12"] ≤ 500 mm [20"]

6. Table ronde 
(4 points de support)

12 mm 20 mm

D ≤ 800 mm [31 1/2"] ≤ 1 500 mm [59"]

P ≤ 300 mm [12"] ≤ 500 mm [20"]

→ Concernant Silestone®, les 
couleurs suivantes sont exclues : 
Alpina White 08, Blanco Maple 14, 
Sienna Ridge 12 et la série Stellar.

→ Pour des designs autres que ceux 
listés ci-dessus, veuillez contacter 
le Département Produit/Qualité.

→ ( P ) Porte-à-faux ; ( S ) Zone de support continu ; 
( D ) Distance entre les supports ; 
( DL ) Distance entre les supports sur le côté long ; 
( DC ) Distance entre le supports sur le côté court.

→ Découpe / trou - distance 
au porte-à-faux

P
D = P

Ne pas faire de
découpe / trou
dans ce�e zone
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Plateau horizontal, 
collé

Solutions 
horizontales

Épaisseurs
Toutes les épaisseurs conviennent à ce type de plateau 
de meuble. Toutefois, les éléments suivants sont 
recommandés :

• Dekton®: 4 mm (avec maillage), 8 mm.
• Silestone®: 12 mm.

Collé sur toute la largeur
Grâce à l'adhésif approprié, Silestone® et Dekton® 
peuvent être collés sur tout type de surface : bois, OSB, 
MDF, métal, etc.

Dans tous les cas, il est recommandé que l'adhésif à 
utiliser soit de type R2 ou R2T (déformable) et qu'il soit 
appliqué sur toute sa largeur.

Structure de support
La structure de support doit être continue et 
suffisamment solide pour résister aux contraintes et 
maintenir le niveau du matériau collé. Il ne faudra en 
aucun cas utiliser des cales de nivellement.

Bords
Il existe plusieurs possibilités. En fonction du type choisi 
et du risque de choc (usage domestique ou public), il 
faudra choisir un bord adapté :

→ Bord protégé sur support continu

→ Bord exposé sur support continu

→ Exposé

Support
continu

Support
non continu

Plateau horizontal, 
mécanique

Chevilles de fixation
Lorsque la légèreté du matériau ne garantit pas la 
stabilité de l'ensemble, installer des fixations mécaniques 
sous forme de chevilles d'ancrage pour éviter sa chute.

Pour plus d'informations sur les types disponibles et 
d'autres recommandations en fonction de l'épaisseur 
du plateau horizontal, veuillez vous référer à la section 
<< Chevilles d'ancrage recommandées >>.

Épaisseurs
En raison des contraintes mécaniques plus élevées 
auxquelles sera soumis ce type de solution horizontale, il 
convient d'utiliser des épaisseurs plus importantes :

• Dekton®: 8 mm (avec maillage et sur support 
continu), 12 mm, 20 mm.
• Silestone®: 12 mm, 20 mm, 30 mm.

Bords et porte-a-faux
Les bords sont exposés et, en fonction de l'utilisation et 
du risque de choc, il faudra choisir le type de bord le plus 
approprié.

Trois facteurs détermineront les porte-à-faux maximaux :

• Matériau : Dekton® ou Silestone®.
• Épaisseur : 8 mm (avec maillage), 12 mm, 20 mm 
ou 30 mm.
• Forme : Ronde, carrée ou rectangulaire.

Structure de support
La structure porteuse doit être continue et suffisamment 
solide pour résister aux contraintes et maintenir le 
niveau du matériau collé. Il ne faudra en aucun cas 
utiliser des cales de nivellement.

Support
continu

Support
non continu
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Plateau vertical, 
collé

Solutions 
verticales

Collé sur toute la largeur
L'utilisation d'un adhésif adapté permet de coller sur 
tout type de support : bois, OSB, MDF, métal, etc. Dans 
tous les cas, il est recommandé que l'adhésif à utiliser 
soit de type R2 ou R2T (déformable) et qu'il soit appliqué 
sur toute sa largeur.

Pour ce type de solution, nous recommandons : 
Dekton® 4 mm (avec maillage), Dekton® 8 mm ou 
Silestone® 12 mm.

Collage avec des perles adhésives
Lorsque la structure porteuse est métallique, l'adhésif à 
utiliser sera un POLYMÈRE À TERMINAISON SILANE et 
sera appliqué en cordons.

Pour ce type de solution, nous recommandons : 
Dekton® 4 mm (avec maillage), Dekton® 8 mm (avec 
maillage) ou Silestone® 12 mm.

Bords
Il existe plusieurs possibilités. En fonction du type choisi 
et du risque de choc (usage domestique ou public), il 
faudra choisir un bord adapté :

→ Protégé → Exposé

Plateau vertical, 
mécanique

Selon le poids

Poids du devant (Kg) Nº de charnières

4 - 6 [8,80 - 13,20 lb] 2

6 - 12 [13,20 - 26,50 lb] 3

12 - 17 [26,50 - 37,50 lb] 4

17 - 22 [37,50 - 48,50 lb] 5

Selon la hauteur

Hauteur du devant (mm) Nº de charnières

≤ 750 [29 1/2"] 2

≤ 1 500 [59"] 3

≤ 2 100 [83"] 4

≤ 2 500 [98 1/2"] 5

Épaisseurs et bords
Selon l'application (portes fines ou de tiroirs), différentes 
épaisseurs peuvent être utilisées.

Cependant, pour cette solution mécanique, nous 
recommandons une épaisseur de 12 mm aussi bien pour 
le Dekton® que pour le Silestone®.

Les bords seront généralement exposés. Cependant, en 
fonction de l'application et du risque d'impact, il faudra 
choisir le type de bord le plus adapté.

Chevilles de fixation + charnières
Dekton® et Silestone® peuvent être usinés directement 
à l'aide des chevilles de fixation spéciales EXPANDO T 
de BLUM®.

Celles-ci peuvent être utilisées aussi bien avec les 
charnières CLIP TOP BLUMOTION - pour portes fines 
- et avec les fixations frontales pour façades de tiroirs 
LEGRABOX.

Le nombre recommandé de charnières à utiliser 
dépendra du poids et de la hauteur de la façade.

Fabrication
Pour l'installation des chevilles de fixation et des 
charnières mentionnées ci-dessus (BLUM®), respecter 
les instructions suivantes concernant les distances et la 
profondeur de pré-fabrication.

23,5 - 46 mm [1” - 1 3/4”]

Ø10 mm [3/8”]
Profondeur 6 mm [1/4”]

32 mm [1 1/4”]



20 | 21 ESPACES COSENTINO® MOBILIER | DESIGN ET INSTALLATION

Outils et produits 
recommandés

→ Mètre.

→ Approvisionne-
ment en eau.

→ Adhésif 
recommandé.

→ Établi. → Niveau.

→ Pistolet à 
cartouche.

→ Aspirateur avec 
filtre HEPA.

→ Ruban de 
masquage.

→ Machine de 
découpe*.

→ Polisseuse 
manuelle.

→ Perceuse et mèche 
homologuées*.

→ ( * ) Toujours utiliser avec un aspirateur / alimentation en eau.

→ Machine pour 
coupe à sec.

→ Bloc de 
polissage.

→ Pinces.

→ Ventouses. → Truelle dentée.

→ Marteau en 
caoutchouc.

→ Truelle de finition. → Tournevis. → Éponge de 
nettoyage.

Adhésifs 
recommandés

Les tableaux suivants présentent les adhésifs 
recommandés pour le collage et les joints 
des produits Dekton® et Silestone®, ainsi 
que leur utilisation recommandée. Ces 
produits ont été testés avec succès sur des 
surfaces courantes telles que les métaux, le 
béton, le ciment, la céramique, le carrelage, 
la pierre, le bois, le plastique et le verre.

Grâce à leur haute résistance aux rayons UV, 
les produits suivants peuvent être utilisés aussi 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cosentino® 
recommande de discuter du choix des colles et 
des mortiers avec votre fournisseur habituel.

Silicone pour assemblage structural

Fabricant Modèle Application Mur

Henkel Loctite SI 5610

En filetage VerticalSika Sikaflex 545

Kefren K-500 Plus Express

Adhésifs pour accessoires

Fabricant Modèle Application Mur

Henkel Loctite HY 4060 / 4070 Avec modération Horizontal et vertical

Polymères bi-composants, type R2T

Fabricant Modèle Application Mur

Mapei
Keralastic

Sur toute sa largeur Horizontal et vertical

Ultrabond ECO PU 2K

Henkel Loctite LOCTITE UK 8103 B10 / 
LOCTITE UK 5400

Sika SikaForce 7712 L7
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Fixations 
recommandées

→ Distances recommandées

• Distance entre les chevilles 
d'ancrage ≥ 19 mm [3/4"].

• Distance entre les chevilles d'ancrage 
et les bords ≥ 27 mm [1 3/16"].

• Pour les meubles de restauration, se renseigner 
au préalable auprès du Département Produit 
concernant les limitations de conception.

→ Recommandations de pression 
lors du montage et du démontage

• Pression d'assemblage : 0,2 kN.

• Pression de démontage : 0,9 kN.

Épaisseur Maillage
Prof. max. 
des chevilles 
de fixation

Fixations recommandées

4 mm Oui - -

8 mm Oui 4,5 mm
M1-T/M6/H5
(Profondeur 4,5 + 1 mm)*

12 mm Non 6,5 mm

IM1-S/M4-M6/H5
(Profondeur 5,5 + 1 mm)*

IM2-S/M5/H6
(Profondeur 6,5 + 1 mm)

20 mm Non 10,5 mm

IM1-S/M4-M6/H5
(Profondeur 5,5 + 1 mm)

IM2-S/M5/H6
(Profondeur 6,5 + 1 mm)*

→ ( * ) Généralement utilisé avec des produits manufacturés.

Épaisseur Maillage
Prof. max. 
des chevilles 
de fixation

Fixations recommandées

12 mm Non 6,5 mm

IM1-S/M4-M6/H5
(Profondeur 5,5 + 1 mm)*

IM2-S/M5/H6
(Profondeur 6,5 + 1 mm)

20 mm Non 10,5 mm

Fischer PA 4 M6/10.5
(Profondeur 10,5 mm)*

30 mm Non 15 mm

→ ( * ) Généralement utilisé avec des produits manufacturés.

Charnières 
recommandées

→ Distances recommandées

• Pour plus d'informations, veuillez vous référer 
à la section << Plateau vertical, mécanique >>.

→ Recommandations de 
pression lors du montage

• Pour Dekton® et Silestone®, 
BLUM® recommande un couple 
de serrage de vis de 3 Nm.

     

Épaisseur Maillage
Prof. max. 
des chevilles 
de fixation

Charnières 
recommandées Fixations recommandées

8 mm Oui 4,5 mm - -

12 mm Non 6,5 mm
CLIP TOP 
BLUMOTION
(Pour des 
portes fines)*

EXPANDO T
(Pour des 
portes fines)*20 mm Non 6,5 mm

→ ( * ) Généralement utilisé avec des produits manufacturés.
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Types 
d'emballage

Emballage 
primaire

En fonction des caractéristiques du projet ou des exigences du client, il est 
possible d'emballer les différentes parties du mobilier individuellement.

Il existe plusieurs options en fonction des exigences de protection des pièces :

→ Emballages de Type A et B

Les pièces doivent être emballées individuellement dans des emballages de 3 mm 
[1/8"] (Type A) ou 7 mm [1/4"] (Type B) d'épaisseur et doivent inclure des protections 
de bord en carton ondulé. L'emballage doit être fermé avec des agrafes.

Les pièces doivent être palettisées sur des chevalets de transport, des palettes horizontales 
(en fonction de l'épaisseur, des mesures, du poids, etc.) ou des caisses grillagées.

→ Emballage de Type C

Les pièces seront protégées individuellement dans un emballage en MDF. Ce type d'emballage 
est constitué de deux couvercles de 2,5 mm [1/8"] d'épaisseur et d'un cadre de 30 mm [1 3/16"] 
d'épaisseur avec une fente pour insérer la pièce. L'emballage doit être fermé avec des agrafes.

Les pièces doivent être palettisées sur des chevalets de transport, des palettes horizontales 
(en fonction de l'épaisseur, des mesures, du poids, etc.) ou des caisses grillagées.

Pièce Dekton® / Silestone®
Taille et épaisseur variables.

Emballage individuel en carton
Dimensions variables selon 
les pièces à emballer et d'une 
épaisseur de 3 mm [1/8"] (Type A) 
ou 7 mm [1/4"] (Type B).

Protection des bords
Fabriqué en carton ondulé, en couches pour 
couvrir l'épaisseur de la pièce.

Fermeture de l'emballage
L'emballage doit être fermé avec des agrafes.

Couvercle supérieur
Fabriqué en MDF (épaisseur 2,5 mm [1/8"]).

Fermeture de l'emballage
L'emballage doit être ferme avec 
des agrafes.

Pièce Dekton® / Silestone®
Taille et épaisseur 
variables.

Cadre support
Fabriqué à partir de bandes MDF 
de 30 mm [1 3/16"] d'épaisseur, 
avec une fente pour insérer la 
pièce.

Couvercle inférieur
Fabriqué en MDF 
(épaisseur 2,5 mm [1/8"]).
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→ Emballage spécial

Il existe des emballages individuels qui ont été soumis à des tests de choc, de vibration, de 
compression e autres qui simulent les conditions de transport jusqu'au dernier kilomètre, 
qui est le moment le plus crucial pour le commerce électronique, car c'est là que les 
marchandises subissent le plus de dommages. Chez Cosentino®, nous nous efforçons à 
avoir de plus en plus d'emballages certifiés pour tous les types de modes de transport.

Bien qu'il en existe différentes versions, la suivante est l'une des plus utilisées :

Couvercle supérieur
Fabriqué en carton de 7 mm 
[1/4"] d'épaisseur et en 
feuille EPS.

Pièce Dekton® / Silestone®
Taille et épaisseur 
variables.

Emballage individuel
Emballage composé d'une 
base, avec protections des 
bords, constitué de feuilles 
EPS.

La base sera placée dans 
une boîte en carton de 7 mm 
[1/4"] d'épaisseur.

Fermeture de l'emballage
L'emballage sera fermé 
avec un cerclage en 
polyester et comportera 
des cornières en plastique 
pour protéger les bords.

Le nombre d'attaches, des 
deux côtés, dépendra des 
dimensions de l'emballage.

Recommandations 
d'emballage selon la logistique

Il existe un certain nombre de recommandations en fonction des différentes options de logistique :

Flux logistique Méthode de 
transport

Emballage 
secondaire

Emballage 
primaire

HQ - Center - Client
Conteneur (CNA) Chevalet de transport métallique( 1 )

Chevalet de transport en bois / caisse( 2 )
Type A / Type B( 3 )

Camion

HQ - Client

Transport aérien 
(CNA)

Chevalet de transport en bois / caisse Type B

Transport terrestre 
(Péninsule ibérique/
UE)

Chevalet de transport métallique( 1 )

Chevalet de transport en bois / caisse( 2 )
Type A / Type B( 3 )

Cash & Carry -
Chevalet de transport métallique( 1 )

Chevalet de transport en bois / caisse( 2 )
Type A / Type B

Commerce 
électronique -

Chevalet de transport métallique( 1 )

Chevalet de transport en bois / caisse( 2 )
Sur mesure

Canal du fabricant -
Chevalet de transport métallique( 1 )

Chevalet de transport en bois / caisse( 2 )
Type A / Type B( 3 )

→ ( 1 ) S'il existe une option de retour du chevalet.

→ ( 2 ) S'il n'y a pas d'option de retour du chevalet.

→ ( 3 ) Si le client final a besoin d'un emballage primaire.

→ CNA : Canada et Amérique du Nord ; UE : Union Européenne.



28 | 29 ESPACES COSENTINO® MOBILIER | DESIGN ET INSTALLATION

Santé et 
sécurité

Les opérateurs et les installateurs qui utilisent les matériaux Dekton® et / ou Silestone® doivent se 
conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière de santé et de sécurité au travail.

Prenez toujours les mesures de sécurité au travail nécessaires pour répondre aux exigences 
des réglementations locales. Ce Manuel n'est pas un document exhaustif ou un substitut 
aux lois et réglementations applicables, et est fourni à titre informatif uniquement.

Les mesures de sécurité dépendront des conditions spécifiques de chaque travail.

Risques liés a la 
manutention et au transport

Lors du transport et de la manipulation des matériaux Dekton® et / ou Silestone®, des risques 
tels que des chocs, des coupures, des troubles musculo-squelettiques, des piégeages ou des 
blessures para explosion peuvent survenir en raison d'une manipulation incorrecte.

Risques liés à la fabrication 
et à la transformation

Le processus de fabrication peut impliquer des risques tels que des coupures, des 
blessures par explosion, le piégeage, l'exposition à des niveaux sonores élevés et une 
exposition à des produits chimiques tels que la poussière de silice cristalline libre.

Avant d'utiliser le produit, consultez la Fiche de Données de Sécurité de 
Dekton® et / ou Silestone®, et le Directive de Bonnes Pratiques disponibles sur 
demande auprès de Cosentino® ou sur le site Web osh.cosentino.com.

CASQUE DE 
PROTECTION

(UNE EN 397)

PROTECTION 
DES YEUX

(Lunettes de sécurité)

HAUTE VISIBILITÉ

(Gilet de sécurité)

PROTECTION CONTRE 
LES IMPACTS

(Chaussures de 
sécurité S1P)

CASQUE 
ANTI-BRUIT

( * ) Pendant la découpe

MASQUE PROTECTION 
RESPIRATOIRES 

(FFP3 [UE]/N99[USA])

( * ) Pendant la découpe

PROTECTION CONTRE 
LES COUPURES

(Gants de sécurité) 
( * ) Anti-coupure niveau 4
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info@cosentino.com / www.cosentino.com

      

→ Ces certificats s'appliquent à 
Dekton® et Silestone®

→ Trouvez des informations sur les 
couleurs certifiées NSF sur www.nsf.org
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