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Ficha Técnica UKIYO 
Según normas EN 14411, EN 12720

Ensayo | Norma Determinación Ud Patrón GV2 Patrón GV3

Absorción de agua
EN 10545-3

Absorción de agua % 0,1

Resistencia a 
la flexión*
EN 10545-4

Riga paralela al eje de carga

Riga perpendicular al eje de carga
MPa

36,2

42,9

26,1

41,3

Choque térmico
EN 10545-9

Resistencia al choque térmico -
No recomendado para uso en zonas exteriores 

con altas variaciones de temperatura

Durabilidad 
en exterior
EN 10545-12

Resistencia a la helada 
(hielo - deshielo)

- Cumple

Resistencia 
química 
(Ranuras)
EN 10545-13

HCl, 3%

HCl, 18%

KOH, 30 g/L

KOH, 100 g/L

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Clase

LA - sin efecto visible

LA - sin efecto visible

HA - sin efecto visible

HA - sin efecto visible

LA - sin efecto visible

LB - clara modificación

HA - sin efecto visible

HB - clara modificación

LA - sin efecto visible

LA - sin efecto visible

HA - sin efecto visible

HA - sin efecto visible

LA - sin efecto visible

LB - clara modificación

HA - sin efecto visible

HB - clara modificación

Resistencia 
química 
(Superficie 
no ranurada)
EN 10545-13

HCl, 3%

HCl, 18%

KOH, 30 g/L

KOH, 100 g/L

Clase

LA - sin efecto visible

HA - sin efecto visible

LA - sin efecto visible

HA - sin efecto visible

Resistencia a 
las manchas 
(Ranuras)
EN 10545-14

Agente verde 
en aceite ligero

Agente rojo 
en aceite ligero

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Clase

5

1

3

1

5

1

3

1

Resistencia a 
las manchas 
(Superficie 
no ranurada)
EN 10545-14

Agente verde en aceite ligero

Agente rojo en aceite ligero
Clase

5

5

→ ( * ) Valor medio.
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Ficha Técnica UKIYO 
Según normas EN 14411, EN 12720

Ensayo | Norma Determinación Ud Patrón GV2 Patrón GV3

Adhesión
EN 12004

Adhesivos cementosos N/mm2 1,94 (La rotura se produjo por 
el adhesivo y no por Dekton®)

Resistencia a 
los líquidos fríos 
(Ranuras)
EN 12720

Á. acético, 10%

Acetona

Disol. amoniacal

Café

Desinf. fenólico

Desinf. clorado

Etanol

Aceite de oliva

Aceite de parafina

Té

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Colores claros

Colores oscuros

Clase

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

3

4

5

5

5

5

2

2

2

2

3

3

→ ( * ) Valor medio.
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Ficha Técnica UKIYO 
Según normas EN 14411, EN 12720

Ensayo | Norma Determinación Ud Patrón GV2 Patrón GV3

Resistencia a 
los líquidos fríos 
(Superficie 
no ranurada)
EN 12720

Ácido acético, 10%

Acetona

Disolución amoniacal

Café

Desinfectante fenólico

Desinfectante clorado

Etanol

Aceite de oliva

Aceite de parafina

Té

Clase

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Reacción al fuego
EN 13501-1

Clase de reacción al fuego Clase A1, A1fl

→ ( * ) Valor medio.


