
Déclaration de
Performances CE

DOCUMENTATION
TECHNIQUE

Nom et adresse du fabricant
Entreprise : Cosentino Industrial, S.A.U. 
Adresse : Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Espagne

N - 012023CEXM

SILESTONE® XM | FAMILLES B - C 

Famille B

Ocean Jasper F.

Famille C

Arcilla Red, Bohemian Flame, Cala Blue, Camden, Cincel Grey, Corktown, 
Faro White, Nolita 23, Parisien Bleu, Poblenou, Posidonia Green, Raw A, 
Raw D, Raw G, Seaport 23.
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Produit : Pierre agglomérée. Carreaux modulaires pour revêtements de sol et escaliers. Carreaux et plaques pour finitions murales. 
(Usage intérieur).
Conformité : Ce produit est conforme à l’annexe ZA de la norme EN 15285:2008; EN 15286:2013.
Organisme notifié :
→ Nom et nº : LGAI Technological Center, SA (Applus+) - 0370.
→ Tâche : Test de réaction au feu conformément à la norme EN 13501-1:2007.
→ Système d’évaluation : 3.
→ Document remis et date d’émission : Rapports 23/32306932, 23/32303715, 23/32308672, 23/32308673, 23/32308674, 
23/32308675, 23/32306482 et 23/32306931 (23/11/2023)

EN 15285:2008, EN 15286:2013

Principales caractéristiques
Avantages

Famille B Famille C

Imperméabilité à l’eau
EN 14617-1

W4 ≤ 0,05

Résistance à la cassure 
(résistance à la flexion)
EN 14617-2

F
4
 ≥ 40,0 F

4
 ≥ 40,0

Résistance au 
glissement
EN 14231

SRV (Poli) 
humide 

SRV (Poli) 
à sec 

SRV (Suede) 
humide 

SRV (Suede) 
à sec

8

43

9

40

5

37

10

40

Tactilité / visibilité
Description

NPD

Conductibilité thermique
EN 10456

1,3 W/m · K

Durabilité
-

Inutile

Adhérence pour 
adhésifs cémenteux
EN 1348

3,50 N/mm2
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Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au 
règlement (UE) no 305/2011, la présente Déclaration des Performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant 
mentionné ci-dessus.

Signé par et au nom du fabricant par:

Lieu et date d’émission :
Cantoria, 04/2024

Valentín Tijeras
VP Global Product, R&D and Quality

Principales caractéristiques Avantages

Réaction au feu
EN 13501-1

B
Arcilla Red, Bohemian Flame, Cala Blue, Camden, Cincel Grey, Corktown, 
Faro White, Nolita 23, Parisien Bleu, Poblenou, Posidonia Green, Raw A, 
Raw D, Raw G, Seaport 23, Ocean Jasper F. 

EN 15285:2008, EN 15286:2013


