
Diseño e 
instalación 
de mobiliario

DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

E
S

P
A

C
IO

S
 C

O
S

E
N

T
IN

O
®

M
O

B
IL

IA
R

IO
. D

IS
E

Ñ
O

 E
 IN

S
TA

L
A

C
IÓ

N



2 | 3 ESPACIOS COSENTINO® MOBILIARIO | DISEÑO E INSTALACIÓN

Índice  
 

Criterios de diseño 4

Productos disponibles 4

Espesores recomendados 
según aplicación

4

Formatos de tabla 5

Pesos según material y espesor 6

Patrón aleatorio 7

Estructuras auxiliares 8

Recomendaciones para mesas 10

Cantos recomendados 12

Otras consideraciones 13

Vuelos en mobiliario 14

Soluciones horizontales 16

Tapa horizontal pegada 16

Tapa horizontal mecanizada 17

Soluciones verticales 18

Tapa vertical pegada 18

Tapa vertical mecanizada 19

Herramientas y productos recomendados 20

Adhesivos recomendados 21

Insertos recomendados 22

Bisagras recomendadas 23

Tipos de embalaje 24

Embalaje primario 24

Recomendaciones según el canal logístico 27

Seguridad y salud 28



4 | 5 ESPACIOS COSENTINO® MOBILIARIO | DISEÑO E INSTALACIÓN

Productos 
disponibles

Espesores recomendados 
según aplicación

Criterios 
de diseño

Dekton® Silestone®

Uso interior ● ●

Uso exterior ● ●

4 mm 8 mm 12 mm 20 mm

Soluciones 
horizontales

Tapa horizontal pegada   

Tapa horizontal mecanizada   

Soluciones 
verticales

Tapa vertical pegada   

Tapa vertical mecanizada

Formatos 
de tabla

Dependiendo del color y espesor, Dekton® y Silestone® se presentan en distintos formatos de tabla. Por 
tanto, es necesario consultar* las dimensiones de partida a la hora de diseñar sobre nuestro material.

→ ( * ) Consultar portafolios vigentes o a la persona de contacto de Cosentino® más cercana.

→ ( ● ) Espesor más común; ( ● ) Espesor alternativo. Dekton® Protek (mallado).
Sobre soporte/ 
refuerzo continuo.

12 mm 20 mm 30 mm

Soluciones 
horizontales

Tapa horizontal pegada

Tapa horizontal mecanizada

Soluciones 
verticales

Tapa vertical pegada

Tapa vertical mecanizada

→ ( ● ) Espesor más común; ( ● ) Espesor alternativo.

→ Para esta aplicación, Dekton® y/o Silestone® NUNCA tendrán una función estructural 
(por ejemplo, como patas para una mesa). Solo actuarán como tapa o revestimiento 
(pegado o mecanizado) del mobiliario, el cual soportará los esfuerzos.

Tabla Formato Jumbo

3.350 mm [132”]
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Tabla Formato Estándar

Tabla Formato 3x1

3.000 mm [118”]    
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Tabla Formato Jumbo

Tabla Formato Estándar

3.250 mm [128”]
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Pesos según 
material y espesor

A continuación se muestran los pesos aproximados, para Dekton® y Silestone®, según Familia Técnica 
y espesor. Estos datos pueden ser de gran utilidad a la hora de diseñar aspectos del mobiliario tales 
como la estructura auxiliar para una mesa, el número necesario de bisagras en una puerta...

La Familia Técnica del material depende del color seleccionado y podrá consultarse 
en la diversa documentación (Ficha Técnica, Declaración de Prestaciones CE/UKCA, 
ColorList...) que Cosentino® tiene publicada para cada material.

Los datos mostrados a continuación son válidos en el momento de la elaboración de este 
documento. Se recomienda comprobar los valores actualizados en la Ficha Técnica del 
material que esté vigente en el momento del diseño y elaboración del mobiliario.

Familia I Familia II Familia III Familia IV

Peso
(Kg/m2) [lb/ft2]

4 mm* 11 [2,25] 10 [2,05] 10 [2,05] 11 [2,25]

8 mm 20 [4,10] 20 [4,10] 20 [4,10] 20 [4,10]

12 mm 30 [6,20] 29 [6,00] 30 [6,20] 31 [6,40]

20 mm 50 [10,30] 48 [9,90] 50 [10,30] 51 [10,50]

→ Valores válidos en la fecha de elaboración. Comprobar los valores actualizados en la Ficha Técnica vigente.

→ ( * ) Incluye la malla en la cara posterior del material.

Familia A Familia B Familia C Familia D

Peso
(Kg/m2) [lb/ft2]

12 mm 30 [6,20] 28 [5,80] 26 [5,40] 29 [6,00]

20 mm 49 [10,10] 46 [9,50] 43 [8,80] 48 [9,80]

30 mm 74 [15,20] 69 [14,20] 64 [13,20] 71 [14,60]

→ Valores válidos en la fecha de elaboración. Comprobar los valores actualizados en la Ficha Técnica vigente.

Patrón 
aleatorio

Algunos de los productos Dekton® y Silestone® 
son creados y diseñados a imagen y semejanza 
de piedras naturales. En la naturaleza, podemos 
encontrar piedras de imagen heterogénea que 
pueden incluir vetas y zonas de diferente tono 
y contraste. Esto mismo ocurre en nuestros 
materiales, por lo que es muy importante poner 
atención al diseño y llevar a cabo un replanteo 
de piezas previo a la elaboración del material.

→ Identificación de colores

En primer lugar, y con ayuda de toda la 
información publicada por Cosentino®, 
identificaremos los colores Dekton® y/o 
Silestone® en los que nos encontraremos 
heterogeneidad en el fondo de los diseños.

→ Replanteo de piezas

Antes del corte de las distintas piezas que 
conformarán el proyecto (por ejemplo, de 
tapas de mesa), colocar la tabla en la mesa 
de corte, limpiarla y realizar un replanteo 
de dichas piezas donde se identificarán 
el tono y/o la disposición de las vetas.

De este modo, podrá conseguirse que áreas 
con características similares coincidan en 
la junta entre piezas, ya sea por tono o por 
efecto de las vetas, y evitar así diferencias 
entre piezas de la misma tabla o producción.

Vemos, a continuación, un ejemplo de 
replanteo para una mesa extensible en 
un color Dekton® con patrón aleatorio:

→ Ejemplo de replanteo para mesa extensible | Dekton® Trance kC.
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Estructuras 
auxiliares

→ Mobiliario con estructura de madera

Este tipo de muebles están fabricados con 
diferentes materiales, como las maderas 
europeas (pino, roble, alerce, robinia...) 
y exóticas (teca, cumarú, itaúba...).

Pero cuidado, ya que elegir un mueble con 
estructura de madera puede no ser siempre 
ecológico. Para estar seguro de que la 
madera ha sido obtenida de forma sostenible, 
existen dos certificaciones: FSC y PEFC.

Todas las maderas se clasifican en una escala 
del 1 al 5, según su grado de resistencia a la 
humedad. Sea cual sea la madera elegida, 
necesitará de mantenimiento con aceite o lasur 
para conservar su aspecto original año tras 
año. Esto es un aspecto importante a tener 
en cuenta si su uso va a ser en el exterior.

Estructura de madera

Ventajas
Solidez

Aspecto natural

Inconvenientes Mantenimiento

→ Mobiliario con estructura de metal

Por su amplio rango de diseños, los 
muebles de metal son muy populares.

Además de inoxidables, los muebles de 
aluminio resisten perfectamente a la 
intemperie. Otra ventaja del aluminio es que 
se trata de un material realmente ligero. Y a 
la inversa, un mueble totalmente hecho de 
aluminio, no resulta adecuado para regiones 
donde hace mucho viento pues, si se usa en 
exteriores, podría llegar a volcar fácilmente.

El acero es más pesado que el aluminio 
y también más robusto. Soporta golpes 
y ofrece una mejor resistencia al viento. 
Existen varios tratamientos para mejorar la 
resistencia a la oxidación y a la radiación 
UV para este material: acero galvanizado, 
acero epoxi o acero inoxidable.

Además de estos tratamientos, la pintura de 
la estructura metálica del mueble también 
resulta fundamental, ya que puede reforzar su 
resistencia a la oxidación y a los arañazos.

El hierro forjado es aún más pesado que 
el acero, por lo que resulta especialmente 
conveniente para regiones ventosas. Requiere 
de un mantenimiento con productos específicos, 
ya que tiene tendencia a oxidarse.

Hay que tener en cuenta que los muebles 
de exterior se calientan al sol.

Estructura de metal

Aluminio Acero Hierro forjado

Ventajas

Inoxidable

Ligereza

Mantenimiento bajo/nulo

Robustez

Mantenimiento bajo/nulo
Gran robustez

Inconvenientes
Excesiva ligereza

Se calienta al sol
Se calienta al sol

Oxidación

Se calienta al sol
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Recomendaciones 
para mesas

→ Formatos

Mesas redondas

Por su diseño, favorecen una buena 
conversación entre varias personas. 
Por ello, si las visitas son frecuentes, 
esta tipo de mesa será la ideal.

• Son ideales para espacios pequeños.

• Son versátiles y se adaptan a cualquier 
color y combinación de tapa y patas.

Mesas ovaladas

Son ideales para espacios que tienen 
un espacio reducido, ya que pueden 
ubicarse con mayor facilidad.

• Son resistentes y muy sofisticadas.

• Ideales para hogares con niños, ya que la 
ausencia de esquinas o bordes minimiza la 
posibilidad de que se hagan daño. 

Mesas rectangulares

Logran adaptarse fácilmente a cualquier 
espacio, haciendo que sea mucho más fácil 
remodelar o agregar más accesorios.

• Innovación: Son una alternativa para 
salir de los modelos tradicionales. Aportan 
elegancia y estética al comedor.

• Estructura adaptable: Son modelos que 
se adaptan a diferentes espacios.

Mesas extensibles

Funcionan adecuadamente para poder 
situarlas en diferentes espacios, gracias 
a su capacidad de extenderse.

Este formato es, sin duda, uno de los modelos 
más buscados, gracias a su versatilidad y 
funcionalidad, que además es sofisticado.

→ Dimensiones

Dekton® y Silestone® permiten procesos de 
corte y pulido a medida, creando formas y 
cantos de todo tipo. Los formatos disponibles 
son aún más variados que los estándar.

Además de realizar todo tipo de cortes 
y cantos, es posible la realización de 
otro tipo de trabajos, tales como la 
implementación de cajas de luz y taladros.

Generalmente, se considera que para que 
todos los comensales se encuentren cómodos, 
debe haber una separación de entre 550 mm 
[21 2/3"] y 600 mm [24"] por persona.

Si no se suelen organizar comidas o eventos 
con muchos invitados con frecuencia, no 
es necesario elegir una mesa demasiado 
grande que pueda llegar a resultar molesta.

En su lugar, elegir una de tipo extensible. 
En función de que presenten una o dos 
extensiones, pueden tener capacidad 
para entre 2 y 4 personas.

Dimensiones orientativas

Mesa redonda Mesa cuadrada Mesa rectangular

2 personas Ø600 mm [24"] 600 x 600 mm [24" x 24"] 600 x 1.000 mm [24" x 39"]

4 personas Ø900 mm [36"] 900 x 900 mm [36" x 36"] 700 x 1.100 mm [28" x 43"]

6 personas Ø1.200 mm [48"] 1.200 x 1.200 mm [48" x 48"] 900 x 1.500 mm [36" x 59"]

8 personas Ø1.300 mm [51"] 1.300 x 1.300 mm [51" x 51"] 1.000 x 2.000 mm [39" x 79"]

10 personas Ø1.500 mm [59"] 1.500 x 1.500 mm [59" x 59"] 1.000 x 2.400 mm [39" x 96"]
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Cantos protegidos*
El canto queda protegido por un perfil de otro material. 
Por tanto, no es necesario pulirlo. Basta con “matar” las 
aristas superiores. Se recomiendan en zonas fuera de 
uso doméstico o con alto riesgo de impactos.

Para espesores: 4, 8, 12, 20 y 30 mm.

Cantos expuestos
Fácil elaboración, pero con un comportamiento inferior 
frente a impacto. Se recomiendan en zonas de uso 
doméstico o con bajo riesgo de impactos.

Para espesores: 8, 12, 20 y 30 mm.

Cantos expuestos especiales
Mayor complejidad en la elaboración, pero con 
un comportamiento superior frente a impactos. 
Se recomiendan en zonas fuera de uso doméstico 
o con alto riesgo de impactos.

Para espesores: 12, 20 y 30 mm.

→ Recto pulido

→ 1/4 redondo

→ 1/2 redondo

→ Pico flauta

→ Inglete con faldón

→ Redondo

Cantos 
recomendados

≥ 1 mm [1/32”]

≥ 3 mm [1/8”]

1 - 3 mm
[1/32” - 1/8”]

1 - 3 mm
[1/32” - 1/8”]

1 - 3 mm
[1/32” - 1/8”]

Espesor
total

Radio según
espesor

Ángulo según
espesor

3 mm [1/8”]

1 - 3 mm
[1/32” - 1/8”]

Recomendación según uso

Doméstico Público y 
comercial

Protegido (No pulido) ● ●

Recto pulido ● ●

Inglete con faldón ● ●

Pico flauta ● ●

1/4 redondo ● ●

1/2 redondo ● ●

Redondo ● ●

→ ( ● ) No recomendado; ( ● ) Aceptado; 
( ● ) Recomendado.

→ ( * ) Existen diferentes sistemas de protección 
de cantos en el mercado. Elegir el más adecuado.

→ ( * ) Consulte la documentación específica sobre 
UKIYO para más detalles y recomendaciones.

→ Patrón C (GV3) | Espesor: 12 mm

Otras 
consideraciones

Rigas (UKIYO)*
Mecanizado superficial, solo en Dekton®, para la 
aplicación como revestimiento vertical de interior, 
pegado sobre soporte continuo. No apto para la 
aplicación de superficie horizontal, fachadas u otras.

No disponible en colores con acabado pulido.

Las dimensiones máximas, para piezas con este 
acabado superficial, son 3.000 x 450 mm [118" x 17 2/3"].

Existen dos patrones disponibles:

→ Patrón B (GV2) | Espesores: 8 mm y 12 mm

Elaboración de cajeados/taladros
Se recomienda realizarlos antes de la instalación.

La distancia a bordes y entre cajeados/taladros debe 
ser de, al menos, 50 mm [2"]. En caso de existir un vuelo, 
consultar el apartado "Vuelos en mobiliario".

Pueden realizarse de dos maneras:

→ Taladros solapados de Ø68 mm [2 3/4"]

→ Taladros (R5 mm [3/16"]) en las esquinas 
+ Corte recto

Esquinas
Dependiendo del diseño o del resultado estético 
deseado, las opciones más comunes son:

→ Recta → Redondeada*

25 mm [1”] 5 mm [3/16”]

3
 m

m
[1

/8
”]

e

4
 m

m
[1

/8
”]

4 mm [1/8”]11 mm [3/8”]

e

→ ( * ) Radio ≥ R5 mm [3/16"], siendo lo más común a 
partir de R10 mm [3/18"].



14 | 15 ESPACIOS COSENTINO® MOBILIARIO | DISEÑO E INSTALACIÓN

Vuelos en 
mobiliario

A

V

D

V

D V

V
D

A

V

Dc

V

DL V

1. Mesa cuadrada (sobre peana)

12 mm 20 mm

A ≥ V

V ≤ 200 mm [8"] ≤ 400 mm [16"]

2. Mesa cuadrada

12 mm 20 mm

D ≤ 600 mm [24"] ≤ 1.200 mm [48"]

V ≤ 300 mm [12"] ≤ 500 mm [20"]

3. Mesa rectangular

12 mm 20 mm

DL ≤ 800 mm [31 1/2"] ≤ 1.500 mm [59"]

DC ≤ 600 mm [24"] ≤ 1.200 mm [48"]

V ≤ 300 mm [12"] ≤ 500 mm [20"]

4. Mesa circular (sobre peana)

12 mm 20 mm

A ≥ V

V ≤ 200 mm [8"] ≤ 400 mm [16"]

5. Mesa circular (3 soportes)

12 mm 20 mm

D ≤ 600 mm [24"] ≤ 1.200 mm [48"]

V ≤ 300 mm [12"] ≤ 500 mm [20"]

6. Mesa circular (4 soportes)

12 mm 20 mm

D ≤ 800 mm [31 1/2"] ≤ 1.500 mm [59"]

V ≤ 300 mm [12"] ≤ 500 mm [20"]

→ Para Silestone®, quedan excluidos 
los siguientes colores: 
Alpina White 08, Blanco Maple 14, 
Sienna Ridge 12 y la serie Stellar.

→ Para diseños distintos a 
los indicados anteriormente, 
contacte con el Departamento 
de Producto/Calidad.

→ ( V ) Vuelo; ( A ) Área de apoyo continuo; 
( D ) Distancia entre apoyos; 
( DL ) Distancia entre apoyos en el lado largo; 
( DC ) Distancia entre apoyos en el lado corto.

→ Distancia cajeado/taladro - vuelo

V
D = V

No hacer
cajeados/taladros
en esta zona
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Tapa horizontal 
pegada

Soluciones 
horizontales

Espesores
Para este tipo de tapa de mobiliario, se podrá recurrir a 
todo tipo de espesor. Sin embargo, se recomienda:

• Dekton®: 4 mm (mallado), 8 mm.
• Silestone®: 12 mm.

Pegado a campo lleno
Silestone® y Dekton®, empleando el adhesivo adecuado, 
pueden pegarse a cualquier tipo de superficie: madera, 
OSB, aglomerado, metal...

En cualquier caso, se recomienda que el adhesivo 
a utilizar sea de tipo R2 o R2T (deformables) y de 
aplicación a campo lleno.

Estructura portante
Debe ser continua y lo suficientemente resistente para 
soportar los esfuerzos y mantener nivelado el plano de 
apoyo del material adherido. No se permitirá, en ningún 
caso, el uso de cuñas niveladoras.

Bordes
Pueden darse varios casos. Dependiendo de la tipología 
elegida y del nivel de riesgo a impacto (uso doméstico o 
uso público), habrá que seleccionar el canto apropiado:

→ Protegido con apoyo continuo

→ Expuesto con apoyo continuo

→ Expuesto

Apoyo
continuo

Apoyo
discontinuo

Tapa horizontal 
mecanizada

Insertos
Instalar unas fijaciones mecánicas, a modo de insertos, 
siempre que el poco peso del material no garantice la 
estabilidad del conjunto, evitando su caída.

Consultar el apartado "Insertos recomendados" 
para más detalles sobre los tipos disponibles y otras 
recomendaciones según el espesor de la tapa horizontal.

Espesores
Para este tipo de solución horizontal, recurrir a 
espesores mayores, debido al mayor esfuerzo mecánico 
al que se le someterá:

• Dekton®: 8 mm (mallado y sobre soporte continuo), 
12 mm, 20 mm.
• Silestone®: 12 mm, 20 mm, 30 mm.

Bordes y vuelos
Los bordes están expuestos y, dependiendo del uso y el 
riesgo a impacto, habrá que elegir el tipo de canto más 
apropiado.

Los vuelos máximos dependerán de tres factores:

• Material: Dekton® o Silestone®.
• Espesor: 8 mm (mallado), 12 mm, 20 mm o 30 mm.
• Forma: Redonda, cuadrada o rectangular.

Estructura portante
Debe ser continua y lo suficientemente resistente para 
soportar los esfuerzos y mantener nivelado el plano de 
apoyo del material adherido. No se permitirá, en ningún 
caso, el uso de cuñas niveladoras.

Apoyo
continuo

Apoyo
discontinuo
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Tapa vertical 
pegada

Soluciones 
verticales

Pegado a campo lleno
Empleando el adhesivo adecuado, puede realizarse el 
pegado a cualquier tipo de superficie: madera, OSB, 
aglomerado, metal... En cualquier caso, se recomienda 
que el adhesivo a utilizar sea de tipo R2 o R2T 
(deformables) y de aplicación a campo lleno.

Para este tipo de solución, recomendamos: 
Dekton® 4 mm (mallado), Dekton® 8 mm o 
Silestone® 12 mm.

Pegado con cordones
Cuando el soporte se trata de una estructura metálica, 
debemos emplear un adhesivo, aplicado en cordones, de 
tipo POLÍMERO DE SILANO TERMINADO.

Para este tipo de solución, recomendamos: 
Dekton® 4 mm (mallado), Dekton® 8 mm (mallado) o 
Silestone® 12 mm.

Bordes
Pueden darse varios casos. Dependiendo de la tipología 
elegida y del nivel de riesgo a impacto (uso doméstico o 
uso público), habrá que seleccionar el canto apropiado:

→ Protegido → Expuesto

Tapa vertical 
mecanizada

N.º de bisagras según el peso

Peso del frente (Kg) N.º de bisagras

4 - 6 [8,80 - 13,20 lb] 2

6 - 12 [13,20 - 26,50 lb] 3

12 - 17 [26,50 - 37,50 lb] 4

17 - 22 [37,50 - 48,50 lb] 5

N.º de bisagras según la altura

Altura del frente (mm) N.º de bisagras

≤ 750 [29 1/2"] 2

≤ 1.500 [59"] 3

≤ 2.100 [83"] 4

≤ 2.500 [98 1/2"] 5

Espesores y bordes
Dependiendo del tipo de aplicación (puertas finas 
o frontales de cajones) podríamos usar distintos 
espesores.

Sin embargo, para este tipo de solución mecanizada, 
recomendamos espesores de 12 mm tanto para Dekton® 
como Silestone®.

Los bordes quedan expuestos normalmente. Por tanto, 
dependiendo de la aplicación y del riesgo de impacto, 
habrá que elegir el tipo de canto apropiado.

Insertos + bisagras
Dekton® y Silestone® se pueden mecanizar 
directamente, usando insertos especiales EXPANDO T, 
de BLUM®.

Estos pueden ser usados tanto con sus bisagras 
CLIP TOP BLUMOTION, para puertas finas, como con 
frontales de cajones en su modalidad LEGRABOX.

El número recomendado de bisagras a emplear 
dependerá del peso y de la altura del frente.

Mecanizado
Para la instalación de los insertos y bisagras (de BLUM®) 
antes mencionados, seguir las siguientes indicaciones 
sobre distancias y profundidad del mecanizado previo.

23,5 - 46 mm [1” - 1 3/4”]

Ø10 mm [3/8”]
Profundidad 6 mm [1/4”]

32 mm [1 1/4”]
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Herramientas y 
productos recomendados

→ Flexómetro.

→ Aporte de agua.

→ Adhesivo 
recomendado.

→ Banco de trabajo. → Nivel de burbuja.

→ Pistola extrusora.

→ Aspiración con 
filtro HEPA.

→ Cinta de 
carrocero.

→ Máquina de 
corte con guía*.

→ Máquina de 
pulido manual.

→ Taladro y brocas 
homologadas*.

→ ( * ) Usar siempre con aspiración localizada/aporte de agua.

→ Máquina de corte 
por tronzado.

→ Taco de pulido.

→ Sargentos.

→ Ventosas. → Llana dentada.

→ Martillo de goma.→ Aplanador. → Destornillador. → Esponja para 
limpieza.

Adhesivos 
recomendados

Las siguientes tablas muestran los adhesivos 
recomendados para el pegado y rejuntado 
de los productos Dekton® y Silestone®, así 
como su uso recomendado. Estos productos 
han sido testados satisfactoriamente en 
paramentos convencionales como metales, 
hormigón, cemento, cerámica, azulejos, 
piedra, madera, plásticos o vidrios.

Los productos mencionados a continuación 
son de uso interior y exterior, gracias 
a su alta resistencia frente a los rayos 
UV. Cosentino® recomienda consultar la 
elección de los adhesivos y rejuntados 
con su proveedor de confianza.

Siliconas estructurales

Fabricante Modelo Uso Paramento

Henkel Loctite SI 5610

Cordones VerticalSika Sikaflex 545

Kefren K-500 Plus Express

Adhesivo para accesorios

Fabricante Modelo Uso Paramento

Henkel Loctite HY 4060 / 4070 Puntual Horizontal y vertical

Polímeros bi-componente del tipo R2T

Fabricante Modelo Uso Paramento

Mapei
Keralastic

A campo lleno Horizontal y vertical

Ultrabond ECO PU 2K

Henkel Loctite LOCTITE UK 8103 B10 / 
LOCTITE UK 5400

Sika SikaForce 7712 L7
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Insertos 
recomendados

→ Recomendaciones de distancias

• Distancia entre inserto e inserto ≥ 19 mm [3/4"].

• Distancia del inserto con 
canto ≥ 27 mm [1 3/16"].

• Para mobiliario aplicado en buffets, 
consultar previamente las limitaciones de 
diseño con el Departamento de Producto.

→ Recomendaciones de presión 
de montaje y extracción

• Presión para montaje: 0,2 kN.

• Presión para desmontaje: 0,9 kN.

Espesor Malla
Profundidad 
máxima del 
inserto

Insertos recomendados

4 mm Sí - -

8 mm Sí 4,5 mm
M1-T/M6/H5
(Profundidad 4,5 + 1 mm)*

12 mm No 6,5 mm

IM1-S/M4-M6/H5
(Profundidad 5,5 + 1 mm)*

IM2-S/M5/H6
(Profundidad 6,5 + 1 mm)

20 mm No 10,5 mm

IM1-S/M4-M6/H5
(Profundidad 5,5 + 1 mm)

IM2-S/M5/H6
(Profundidad 6,5 + 1 mm)*

→ ( * ) Utilizados en elaborados normalmente.

Espesor Malla
Profundidad 
máxima del 
inserto

Insertos recomendados

12 mm No 6,5 mm

IM1-S/M4-M6/H5
(Profundidad 5,5 + 1 mm)*

IM2-S/M5/H6
(Profundidad 6,5 + 1 mm)

20 mm No 10,5 mm

Fischer PA 4 M6/10.5
(Profundidad 10,5 mm)*

30 mm No 15 mm

→ ( * ) Utilizados en elaborados normalmente.

Bisagras 
recomendadas

→ Recomendaciones de distancias

• Consultar el apartado "Tapa vertical 
mecanizada" para más detalles.

→ Recomendación de presión de montaje

• Para Dekton® y Silestone®, BLUM® recomienda 
una presión en los tornillos de 3 Nm.

     

Espesor Malla
Profundidad 
máxima del 
inserto

Bisagras 
recomendadas Insertos recomendados

8 mm Sí 4,5 mm - -

12 mm No 6,5 mm

CLIP TOP 
BLUMOTION
(Para puertas finas)*

EXPANDO T
(Para puertas finas)*

20 mm No 6,5 mm

→ ( * ) Utilizados en elaborados normalmente.
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Tipos de 
embalaje

Embalaje 
primario

Dependiendo de las características del proyecto, o de los requerimientos del cliente, 
es posible empaquetar individualmente las piezas de mobiliario, una a una.

Según el grado de protección que se requiera, tenemos las siguientes opciones:

→ Embalajes Tipo A y B

Las piezas quedan protegidas con embalaje individual de 3 mm [1/8"] (Tipo A) o de 7 mm [1/4"] (Tipo B) 
de grosor, con protección perimetral de cartón ondulado. Se utilizan grapas para el cierre de la caja.

Estas piezas pueden ser paletizadas en caballete, palet horizontal 
(dependiendo del grosor, medidas, peso...) o cajón rejilla.

→ Embalaje Tipo C

Las piezas quedan protegidas con embalaje individual de MDF. Está compuesto por 
dos tapas, de espesor 2,5 mm [1/8"], y un bastidor con ranura para el encaje de la 
pieza, de 30 mm [1 3/16"] de espesor. Se utilizan grapas para el cierre de la caja.

Estas piezas pueden ser paletizadas en caballete, palet horizontal 
(dependiendo del grosor, medidas, peso...) o cajón rejilla.

Pieza Dekton®/Silestone®
Variable en dimensión y espesor.

Embalaje individual de cartón
Dimensiones en función de la pieza a 
embalar y con espesor 3 mm [1/8"] 
(Tipo A) o 7 mm [1/4"] (Tipo B).

Protecciones perimetrales
De cartón ondulado, uniendo capas hasta una 
altura que cubra el espesor de la pieza.

Cierre del embalaje
El cierre de la caja se realizará mediante grapas.

Tapa superior
Realizada en MDF (espesor 2,5 mm [1/8"]).

Cierre del embalaje
El cierre de la caja se realizará 
mediante grapas.

Pieza Dekton®/Silestone®
Variable en dimensión y 
espesor.

Bastidor
Realizado mediante listones de 
MDF y espesor 30 mm [1 3/16"]. 
Incluyen una ranura para encajar 
la pieza.

Tapa inferior
Realizada en MDF (espesor 2,5 mm [1/8"]).
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→ Embalaje especial

Existen embalajes individuales preparados para recibir impactos, vibraciones, compresiones y 
otra serie de ensayos que simulan las condiciones reales de transporte, llegando hasta la última 
milla, que suele ser el punto más crítico y donde más roturas hay en negocio e-commerce. En 
Cosentino® nos esforzamos para certificar, cada vez más, embalajes para todo tipo de envío.

Aunque existen variaciones del mismo, vemos a continuación uno de los más comunes:

Tapa superior
Formada por cartón de 
espesor 7 mm [1/4"] y 
plancha de EPS.

Pieza Dekton®/Silestone®
Variable en dimensión y 
espesor.

Embalaje individual
Caja formada por base, 
con protecciones en todo 
el perímetro, a base de 
planchas de EPS.

Esta base irá introducida 
dentro de una caja hecha 
de cartón de espesor 7 mm 
[1/4"].

Cierre del embalaje
El cierre de la caja se 
realizará mediante flejes 
de poliéster y ángulos de 
plástico de protección en 
las esquinas.

El número de fijaciones, 
en ambas direcciones, 
dependerá de las 
dimensiones del embalaje.

Recomendaciones de embalaje 
según el canal logístico

Según las posibles rutas logísticas, tenemos las siguientes recomendaciones:

Flujo logístico Tipo de envío Embalaje secundario Embalaje primario

HQ - Center - Cliente
Contenedor (CNA) Caballete metálico( 1 )

Caballete/cajón rejilla madera( 2 )
Tipo A/Tipo B( 3 )

Camión

HQ - Cliente

Aéreo (CNA) Caballete/cajón rejilla madera Tipo B

Terrestre (Iberia/UE)
Caballete metálico( 1 )

Caballete/cajón rejilla madera( 2 )
Tipo A/Tipo B( 3 )

Cash & Carry -
Caballete metálico( 1 )

Caballete/cajón rejilla madera( 2 )
Tipo A/Tipo B

Venta online -
Caballete metálico( 1 )

Caballete/cajón rejilla madera( 2 )
A medida

Canal marmolista -
Caballete metálico( 1 )

Caballete/cajón rejilla madera( 2 )
Tipo A/Tipo B( 3 )

→ ( 1 ) Si hay opción de retorno del caballete.

→ ( 2 ) Si no hay opción de retorno del caballete.

→ ( 3 ) Si el cliente final requiere de algún tipo de embalaje primario.

→ CNA: Canadá y Norte América; UE: Unión Europea.
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Seguridad 
y salud

Los fabricantes e instaladores que trabajen con Dekton® y/o Silestone®, deben cumplir la totalidad 
de leyes y reglamentos que le sean de aplicación en materia de seguridad y salud laborales.

Aplique las medidas de seguridad en el trabajo necesarias para cumplir los 
requisitos de la normativa local. Esta Guía no es exhaustiva o sustitutiva 
de la regulación pertinente, y se entrega a título informativo.

Las medidas de seguridad dependerán de las condiciones específicas de cada puesto de trabajo.

Riesgos asociados a la 
manipulación y transporte

Durante el transporte y manejo de materiales Dekton® y/o Silestone®, pueden 
materializarse riesgos tales como golpes, cortes, trastornos musculo-esqueléticos, 
atrapamientos o lesiones por proyecciones debidos a una manipulación incorrecta.

Riesgos asociados a la 
elaboración y transformación

El proceso de elaborado puede entrañar riesgos de cortes, lesiones por proyecciones, atrapamiento 
y exposición a niveles de ruido elevados y/o a polvo con sílice cristalina respirable.

Antes de procesar el producto, consulte la Ficha de Datos de Seguridad de Dekton® y/o Silestone®, y 
la Guía de Buenas Prácticas disponibles bajo petición a Cosentino® o en la web osh.cosentino.com.

PROTECCIÓN 
CABEZA

(UNE EN 397)

PROTECCIÓN 
PROYECCIONES

(Gafas de seguridad)

ALTA VISIBILIDAD

(Chaleco)

PROTECCIÓN 
CONTRA GOLPES

(Calzado de 
seguridad S1P)

PROTECCIÓN 
AUDITIVA

( * ) Durante corte

VÍAS RESPIRATORIAS 
(FFP3 [UE]/N99[EE.UU])

( * ) Durante corte

PROTECCIÓN 
CONTRA CORTES

(Guantes de seguridad) 
( * ) Anti-corte nivel 4
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→ Estos certificados aplican a 
Dekton® y Silestone®

→ Obtenga información sobre colores con 
certificación NSF a través de www.nsf.org

REV. 04 - 11/2023 
FECHA DE IMPRESIÓN: NOVIEMBRE 2023


