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1. Requerimientos básicos del soporte
→ El soporte debe estar seco, ser estable y 
estar nivelado.

→ Es necesaria la limpieza del soporte y de la cara 
posterior del panel, previamente a la instalación.

4. Recomendaciones en el replanteo y despiece
→ Tener en cuenta el patrón del color Dekton® 
elegido, para evitar contrastes no aceptados por 
la propiedad:

•  Infinite / Smooth / Singular.

→ Replantear las juntas en función de los espacios/
obstáculos a evitar: puertas, ventanas...

3. Fijaciones de seguridad
→ Atendiendo a la normativa local, instalar las fijaciones mecánicas 
de seguridad necesarias en la parte trasera de los paneles.

→ Éstas pueden ser ocultas o expuestas.

5. Elección del adhesivo
→ Tener en cuenta el tamaño del panel 
y el tipo de substrato.

→ Respetar el tiempo abierto de trabajo 
y no mezclar tandas de adhesivo.

→ Consultar las tablas de adhesivo aprobado/ 
validado que Cosentino® tiene publicadas.

→ Verificar, siempre, con el proveedor del 
adhesivo antes de cualquier instalación.

→ Recomendación para paneles de gran formato:

               
         Dekton®          Dekton® Protek (mallado)

2. Manipulación y corte del material en obra
→ Hacer el movimiento de paneles siempre en vertical, empleando 
sistemas de ventosas tipo cristalero.

→ Reposar los paneles sobre material adecuado que no cause desportillos 
en los cantos.

→ Los cortes en obra, tanto en seco como con aporte de agua, son posibles.

6. Pegado de los paneles
→ Doble encolado: adhesivo en el soporte y en el panel.

→ Uso de llana dentada: surcos en el sentido corto del panel, con la misma 
dirección tanto en el panel como en el soporte. Evitar que sean perpendiculares 
entre ellos, ya que pueden formase huecos tras el panel.

→ Uso de sistema de bridas de nivelación.

→ Vibrado del panel instalado: manualmente (panel de pequeño formato) 
o mecánicamente (panel de gran formato).
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8. Biselado de los paneles
→ Biselar, siempre, los cantos de los paneles para 
evitar desportillos y eliminar desperfectos causados 
durante el corte.

→ Bisel de, al menos, 1 mm [1/32”].

→ Pueden venir realizados, previamente, de fábrica 
o, en el caso de corte y ajustes en obra, realizarse 
mediante un taco de pulido.

11. Limpieza final de obra
→ Realizar una limpieza final para eliminar 
los restos de cemento y material de rejuntado, 
usando un detergente ácido tamponado.

→ Para manchas persistentes, consultar las 
sugerencias del Manual de Uso y Mantenimiento 
de Dekton®, que Cosentino® tiene publicado.

NOTAS
→ Usar, siempre, herramientas recomendadas por Cosentino®.

→ No llevar a cabo correctamente las indicaciones establecidas en esta 
Guía Rápida puede incurrir en patologías de rotura del material.

7. Dimensión de las juntas
→ Se deberá respetar, en cualquier caso, 
la siguiente junta mínima:

•  Colocación ≥ 2 mm [1/16”].

9. Material de rejuntado
→ Realizar con llana de goma, siguiendo las 
instrucciones del fabricante/suministrador.

→ Recomendación para el material de rejuntado:

10. Elaboración de cajeados
→ Se recomienda realizarlos antes 
de la instalación del panel.

→ Distancia a los bordes ≥ 50 mm [2”].

→ Pueden realizarse de dos maneras:

•  OPCIÓN 1 
Taladros solapados con corona 
de Ø68 mm [2 3/4”].

•  OPCIÓN 2 
Taladros en las esquinas (≥ R5 mm [3/16”]) 
+ Corte recto.

≥ 1 m
m

[1/
32”]


